A)  Zeichenerklidrung zu den planlichen Festsetzungen 2246 Grundstucks- und Flumummern Begrinung: 17. Telekom

. ‘ . o i Es sind mindestens 10% der Grundstlicksfiéche mit 20 cm Humus anzudecken und mif Rasen, Strduchem Auf die vorhandenen, dem &ffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist
s Grenze des Geltungsbereichs der 5. Anderung des Bebauungsplans "Am Burgwegd" |: unverbindliche Vorschldge fUr die Gebdudestellung/Garagenstandorte oder als Nutzgarten zu bepflanzen. Sogenannte STe.ingdrte_n sind nicht enNUf)schT: o . grundséizlich Riicksicht zu nehmen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien
F=538 geplante Grundstiicksgréfen Infos zur Gestalfung, Sorten- und Planzenauswahl biefet die Landesanstalt fir Wein- und Gartenbau. muUssen weiterhin gewdhileistet bleiben. In den geplanten StraRenverkehrsfidichen sind geeignete und
WA Allgemeines Wohngebiet, germé® § 4 BauNvO Volizugsfristen: ougenchgnde Trassen mit .eln.er Lgn‘ungszone von ca. 0,2 m bis O,?f m far ::he Un’rerbr‘l'ngung der Telekommuni-
Hoéhenlinien (in m) Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Gebdude zu vollziehen. kationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Uber Baumstandorte und
——————— Baugrenze 6.00 unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrswesen,
S BemaBung 8. Immissionsschutiz Ausgabe 2013; siche insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Bei der Bauausfihrung ist darauf zu achten,
0.4 Grundfléchenzahl ) Zum Schutz vor Verkehrslém sind in den Bereichen mit Uberschreitungen der Orientierungswerte der dass Beschdadigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen
. A taun|souweise Fllsehema der Nuizungsschablone DIN 18005 flr schutzbedrftige Rdume bauliche SchallschutzmaBnohmen am Gebdude vorzusehen. Grinden (z.B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit
Geschossfl&chenzahl pmpprr Pm—— Die Anforderungen an die SchalldémmmaRe der AuBenbauteile, ggf. unter Berlcksichtigung der jeweiligen maglich ist.
T Spekirum-Anpassungswerte, sind gemd DIN 4109 in der zum Zeitounkt der Aonahme des Gebaudes Es ist erforderlich, dass die Bauausfihrenden vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage der zum Zeitpunkt der
E+D maximal Erdgeschoss mit Dachgeschoss, wobei das ausgebaute Dachgeschoss ein Bauweise| Dachform baurechtlich eingefihrien Fassung zu emmitteln. Schiafrdume sind in den Bereichen mit Beurfeilungspegeln i ! . g . . d . , p
zuséizliches Vollgeschoss sein kann. Lhlder > 45 dB(A) nachts mit schallgedémmien Lifftungen auszustatten, die das resultierende Schallddmmmag des zquaBusffL'Jhrung.vorrk\a?defne_n Lele:on;r.nu:\llfrohorlsl.l.rgen é:ler ;elfkon; Alrllf?Trmleren. H;(ethf.lt Ele;e:\ wir lhnen bzw.
o) ) AuBenbauteils wesentlich verringem und eine ausreichende BelUftung bei geschlossenem Fenster €r Bautirma eine kosienireie Auskunit Im Internet uoer aas oysiem rassenauskunit kaoe
offene Bauweise Bodendenkmdiler (nachrichtliche Ubemahme) gewdhileisten. Es kdnnen auch MaBnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. Die vorliegenden hitp://frassenauskunft-kalbel. felekom.de/himl/index.htmil). Weiterhin besteht die Moglichkeit diestezlgliche
_ ) . Beurteilungspegel der Verkehrsldrmimmissionen kdnnen der Schallimmissionsprognose Y0922.001.01.001 Auskinfte auch unter der Mail-Adresse mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de bzw. Uber Fax 0391/580213737%
nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig vom 09.08.2021 enthommen werden. zu erhalten,
Versorgungsleitung unterirdisch, hier : Kabelanlage der Telekom (nachrichtliche Ubemahme) Die Kabelschut i der Telekom ist zu beachten.
SD/KD/WD Zuldssige Dachformen: Saftel-, Krippelwalm- und Walmdach, \/ & Kabeischilizanwelsung der feiekom Ist 2u beachien
Dachneigung 38-52° /\ Die Entwdsserung der Kellerebene ist nur mit Hebeanlage méglich. D) Texiliche Hinweise 18. Benachbarte Nuizungen
Sffentliche Verkehrsfléiche , ImmissionsschutzmaBnahmen erforderlich 1. Denkmalschuiz Das Planungsgebiet gren?r an lm‘e.nsw gerjufzfe Ic'ndw@schoﬁhche FiGdchen. Infolge .dér Bewufschoftung
NPTy erar-ur . , . . er benachbarten landwirtschafilichen Fidichen sind Lam-, Staub- und Geruchsemissionen, auch in
Nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes besteht eine Meldepflicht fir Funde von Bodenalfer- derb hoart ,_l ) chwirt h filichen Fiach i d L_ ST,, b 46 h h o
N i tirnem. Beobachtungen und Funde miissen unverziglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzégem, der Abteilung Ausnahmen zu unlblichen Zeiten, zu erwarten. Diese sind ortsublich und ohne Anspruch auf Enfschédigung
— —  StraBen- und Wegbegrenzungslinie C) Textliche Fesisetzungen fUr Vor- und Frilhgeschichte des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege, SchioB Seehof, hinzunehmen.
.. [ .. , ) . 96117 Memmelsdorf und/oder dem Landratsamt Schweinfurt als Untere Denkmalschutzibehdrde mitgeteilt
offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: : g //:IT 2?;;2;2%‘5&“‘:@29 e § 4 BaUNVO werden. Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayerischen Denkmalschufzgesetzes sind aufgefundene Gegensténde und 19. St2272
FuBieg ' g 9 '9 ' der Fundort unverdndert zu belassen. 19.1 Das Gebiet ist durch Immissionen der StaatsstraBe vorbelastet. Es wird darauf hingewiesen, dass wegen
g_ MaB der baulichen Nutzung | 9 Unverschmutztes Oberfléchenwasser :{inv;;irkegder Sfouﬁ—, Ldrm;funj Abgcsin;:nissiznenk fl:ll' die Zukunft keinerlei Forderungen gegen die
m Parkplaiz 1 Efdggschpss un'd Dachgeschoss: N . 2.1 Unverschmutztes Oberfidchenwasser, z.B. Dachfléichenwasser, sollfe, soweit moglich, zur weiteren Nutzung in 'a ) en auvem{a ung getien gemoc werden onnen_. W . )
Flr die Hoheneinstellung der Gebdude wird festgesetzt: Sammelbehditem (z.B. aus Beton, Kunststoff etc. oder Mulden, offenen Erdbecken, Rigolen oder Zisternen) 19.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausnahmegenehmigung nur fir die Lamschufzwand gilt und weitere
Umgrenzung von Fldchen, die von der Bebauung freizuhalten sind Die Traufhdhe darf maximal 5,00 m ab Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum Schnitipunkt der mit Uberléuf Sickeranlagen (; der Recenwasserspaichern cluuf efanaen wer der; bauliche Anlagen in der Anbauverbotszone von 20m einer weiteren Ausnahmegenehmigung bedrfen.
hier: 20 m Anbauverbotszone zur StaaissiraBe St 2272 ( Art. 23 u. 24 BayStrWG) Wand mit der Dachhaut betragen. Die Traufhéhe von Zwerchgiebeln darf 1,00 m Uber der Traufhdhe des 99  Beider N?JLTJZS: Z?rln lﬁcushcl’rgz B. zur Toileﬁegs O('jfm pisf auf s’frenge Einr?ol’run der ) eltenden Vorschriften zu
Hauptgebdudes liegen. Die Firsthdhe darf max. 10,00 m ab Rohbauoberkante des Erdgeschosstbodens bis ‘ achten 9 e PULo- 9 9 9
—— L&rmschutzeinfriedung zum héchsten Punkt des Gebdudes an der Oberseite der Dachhaut befragen. 23  Der Eins'otz von wassersoarenden Armaturen wird diingend emuofohlen 20.  Altlasten ‘ . ) N . .
e e e Die Firsthdhen werden von der Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum hdchsten Punkt des o4  Frdie Sommelbehc'jlte‘r) bzw, RecenweassersoelohEr v?er den folp onde MindestardBen emofohien: Soliten bei Aushubarbeiten organoleptische Auffdlligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine
4 Umgrenzung fur Fidchen fir Garagen/Nebengebdude auf den studlichen Grundstiicken Gebdudes an der Oberseite der Dachhaut gemessen. ‘ /. REeQeT P 9 9 o ‘ schédliche Bodenverdnderung oder Alflast hindeuten, ist unverziglich das Landratsamt zu benachrichtigen
: al Zulassig sind Sattel-, Krippelwalm- und Walmdach mit einer Dachneigung von 38-52° 2.5 com pro 100 am befesfigter Flache (Mitteilungspflicht gemdB Art. 1 BayBodSchG). Bei Altlastenverdacht ist ein privater Sachversténdiger nach
—5 ol — Haup’rversorgungslei’rung. un.’rerirdiscih, mit Schutzstreifen, hier : Es sind Kombinationen aus diesen Dachformen fr einzelne Gebdudekorper zuldssig. 3. Verschmutztes Oberflédchenwasser § 18 BBodSchG einzubinden:
Kabelanlage der Unterfrankischen Uberandzentrale e 29  Héhendefinitionen: 3.1 Verschmutztes Oberfldchenwasser ist der Kanalisation zuzufihren. Wenn das Oberflédchenwasser mit dlhaltigen
Offentiiche Griinfléchen, gemdB § 9 Abs.1 Ziffer 15 BauGB Als Traufhdhe von Gebduden ist die Hohe von der Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum Stoffen in Bertihrung kommen kann, sind Leichtfiissigkeitsatoscheider einzubauen. 21. mgsﬂ ) o '
- Schnittounkt der AuBenkante der Wand mit der AuBenkante der Dachhaut definiert. 4 Srénacen FEII’ die ndrdlichen Grundsfrucke entlang der St ?272 wllrd eme Einfriedung v?n rfnndes’rens 2,00 mals
0 °°°°° 9: FlGehen flr die Erhalfung von Baumen, Strduchem und sonstigen Bepflanzungen, Dleglrsfg%he W'frd (\;ong e &I’? hbfduoberkcn’re des Erdgeschiossboions bis 2um hocksien FLiikeies (GoBelicies 4.1  Vomandene Drénstréinge oder Hausdréinagen diirfen nicht an den Abwasserkanal angeschlossen werden. Larmschutz smpfohien. Die genauen Informationen sind im Gutachten ersichich.
Oseoc0e gemdB § 9 Abs. T Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB an der Oberseite der Dachhaut gemessen. ) " L . . . . . .
o Die Traufe von Zwerchgiebeln ist der Schniffpunkt der AuBenkante der Wandfléiche mit der AuBenkante der ?Ss%er:\?gf:icarl%%de%en sind im Bersich deEgRornibe Im Aibslisbersich 2u vemishen unc wiscier Oberschwarzach, 23.11.2020
Dachhaut des Zwerchgiebels, die Traufe von Dachgauben beschreibt den unteren Punkt der Dachgaube mit ' gedndert und ergénzt, 25.10.2021
Erhaltungsgebot bestehender Baume der Dachhaut. 5.  Schutz vor Grundwasser gedndert und ergénzt, 21.03.2022

Die Hohe des Sockels bzw. der Rohbauoberkante des Erdgeschosstbbodens darf maximal 0,50 m betragen.

Als Bezugspunkt fir die Sockelhdhe/Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens gilt die Hohe der 5.1 Der Grundwasserstand auf den Baugrundstiicken ist durch geeignete Untersuchungen festzustellen. Liegt der 13.06.2022

Grundwasserstand Uber der Kellersohle, sind die Kellergeschosse durch geeignete MaBnahmen (z.B.

Pflanzgebote: angrenzenden StraBenoberkante im Mittel entlang der Grundstlcksgrenze. Bei Eckgrundsticken gilt die Hohe wasserdichte Wannen) zu schiitzen o )
des Mittels entlang der Grundstiicksgrenze fur beide Seiten des Grundstickes. Sichtibare Unfergeschosse sind Crundwasserschwankunaen von cé 1 m soliten dabei berticksichtiat werden Ingenieurburo fUr Bauwesen FUr den Markt:
Laubbaum Ill. Ordnung, ungefdhrer Standort, MindestgroRe: moglich. Sollfen diese zum Vollgeschoss werden, sind sie auf die Anzahl der Vollgeschosse anzurechnen. 9 ' 9 ' Dipl. Ing. (FH) Frank M. BQO{HEE Nig  or 202
Hochstarmm, 3 x verpflanzt, mDb, Stammumfang (STU) 14-16 cm, geméi Auswahliiste , 6.  Entwdsserun M. Eng., Beratendewﬁé‘%nieur U/?s,f_q Oberschwarzach, den  A5-C. 292E
. . g & i
_ , L o 3 ?:f;“;iﬁﬂ?%i’: Abstandsiéchen aefien die Vorschiften des Att. 6 BavBO 6.1 Die StraBenoberkante stellt die Riickstauebene dar. Gemad DIN 1986 haben sich die Grundistiickseigentiimer | FalkensiraBe 1 & oL %,
Mindestens ein Hochsfom_m pro 290 m privater unbebauter Grundstlcksfldche, : gelung g : yol. gegen Kanalriickstau zu sichern. 97076 WUrzbur%, raun ‘%p MARKT OBERSCHWARZACH
Sgni ?fandorf;mdun% lepo;?sfgroﬁe- deub%%Jn? §§v2v- Obsfbclur‘rﬁ{3 N 4. Zukissige Ausfiihrung der Hauptgebiiude 6.2  Die Satzung firr die dffentiiche Enwdisserungseintichtung des Marktes Oberschwarzach ist zu beachten. z z
chstamm, 2 x verpflanzt, Sfammumfang (STU) 10-12 cm, gemdR Auswahlliste 4:] Konstudive Widerlager bzw. Kniestooke sind so auszubiiden, dass gemessen an der AuBenseife der 6.3 Hinsichtlich einer regelgerechten Regenwasserbehandlung sind grundsdizlich die Vorgaben des Merkblattes Bearbeitet: %/ a5 ( Py
AuBenwand das senkrechte MaB von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren max. 1,00 m betrégt. DWA-M 153, August 2007 (,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser’) in Verbindung mit dem % 5 ~ ?
B) Zeichnerische Hinweise Arbeitsblaft DWA-A 102 (,Grundsditze zur Bewirschaftung und Behandlung von Regenwetterabfllissen zur M. Eng. Dipl. |n©/ Y@ﬁ@ Manfred Schétz, 1. Blrgermeister
4.2 Die Gebdude sind hart einzudecken, bevorzugt Ziegel. Einleitung in Oberfldchengewdsser*), zu beachten. Die Einleitung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers
bestehende und vermarkte Grundstiicksgrenzen Metalleindeckungen missen, auger Auminium- und Edelstahiddcher, in Anlehnung andie stellt eine Benutzung im Sinne des § 9 Abs. T Nr. 4 und 5 WHG dar und bedarf der Erlaubnis nach § 8, 10 WHG
DIN EN 18O 12944-5 beschichtet sein. Die Beschichtung muss mindestens flr die Schutzdauer H (Uber 15 L.V, Art. 15 BayWG. Diese wasserrechtliche Erlaubnis ist bei der zusténdigen Rechtsbehdrde, dem Landratsamt
— — ——  vorgeschlagene Grundstiicksneugrenzen Jahre) nach der DIN EN 150 12944-6 ausgelegt sein. Schweinfurt, zu beanfragen.
A~ Far Farbanstriche der Gebdude sind gedeckte Farben zu wdhlen. 7. Wasserversorgung
3 22 i die Dacheindock - natuTote. o o sh 4 anthicaitaibene Farbié 7.1  Die zenfrale Wasserversorgung der Grundstiicke erfolgt durch das bestehende Trinkwassernetz der Markt Oberschwarzach
5 P v;;hlleen acheindeckung sind naturrote, rotbraune, rote, schwarze, graue und anthrazitfarbene Farbténe zu Femwasserversorgung Franken. OBERSCHWAR CH
Q Zwerchgiebel und Dachgauben sind zugelassen und dirfen vom Hauptdach abweichende Dachformen, 8. Trinkwasserversorgung Landkreis Schweinfurt
Dachneigungen und Dacheindeckungen haben. 8.1  Beider Planung und Ausfihrung der Wasserversorgungsanlagen sind die einschldgigen Richtlinien des DVGW,
i insbesondere die Arbeitsblétter W 331, W 400-1 sowie W 405, zu beachten.
cethe Stellpléize, Garagen, Nebenrdume, Nebengebdude A " n
/\\ \/) Je Wohneinheit sind mind. 2 Stellpléize (ggf. in Form von Garagen/Carports) zu schaffen. 9. B&schungen und dergleichen 5 Anderung des Bebouungsplons Am Burgweg
\) °\ o Wintergdrten sind zugelassen und durfen von den Hauptgebduden abweichende Dachformen, 9.1 ;I?C:en' clie bjlm_ le:)d_e ' <\3;/fenﬂ|che2 ;/Terlgehrsglochen EUf pn\./o;e.n Féaicohen bencThgf v.ver:;den uncclj 4 _ .
N o P Dachneigungen und Dacheindeckungen haboen. Gschungen, die sich beim Wege- und StraBenbau ergeben, sind im Bebauungsplan nicht gesonde M — ] ' ] OOO
25018 \ 294, /,7_)/0/ ausgewiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie zu den Baugrundstiicken gehdren.
(\ D <> Flr Garagen, Nebengebdude und Wintergdrten sind zugelassen: &
~ o ) Fl_achddcher, flachgeneigte Pyl’rddch_er; Dachneigung 0-7° und S?ﬁel—, Wolrp- oder Krippelwalmddcher, 10.  Brandschutz Verfahrensvermerke
. a2 die angepasst an die Hauptddcher eine Dachneigung von 38-52° haben konnen. 10.1  Zufahrten bzw. Zugdnge zu Schutzobjekten sind entsprechend der DIN 14090, Fiéichen fir die Feuerwehren
“ Vor G C s ist ein St ind. 5 nzuhalt auf Grundstlicken, auszuflhren. Zu- und Abfahrten der Einsatzfahrzeuge dlrfen nicht durch Baume oder 1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.11.2020 die 5. Anderung des
\ WA ED\..,,. or Garagen/Carports ist ein Stauraum von mind. 5 m einzuhalten. offene Fidichen behindert werden. Es wird auf Art. 5 BayBO hingewiesen. geb?/w?fnisplonﬁ Z\m Btrirgw]/zg" fBur eg\Bo(;Iger:eir;?;r\r/Vohngebief beschlossen.
X016 ) _ as Verfahren wird nac a Bau urchgefuhrt.
q 200017 Stellplaize sind auch auBerhallo der Baugrenze zugelassen. ) ) . Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.04.2021 ortstiblich bekannt gemacht.
O 4 O 8\ 2254/4 ) 1. Larmschutz bei Luft-/Warmepumpen B 2. Zu dem Entwurf der 5. Anderung des Bebauungsplans "Am Burgweg", in der Fassung
Q ] ‘,/ Fir die zwei stdlichen Grundstlicke ist die Lage der Garagen/Carports gemdB Planzeichnung festgelegt. 11.1 Der Betrieb von Luft- und Wérmepumpen ist mit Gerduschen verbunden. Um zumindest erhebliche : vom 23.11.2020, wurden die Behérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange,
\\ S Flr die Grundstlcke ohne vorgegebene FlGche ist die Positionierung frei. Lamnbeldstigungen in der Nachbarschaft zu vermeiden, werden die Hinweise der Informationstoroschtire gemaB § 4 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 19.04.2021 bis 21.05.2021 beteiligt.
g SD/KD "Larmschutz bei Luft-Warmepumpen" des Bayerischen Landesamts fur Umwelt (LfU) in der jeweils akiuellen 3. Der Entwurf der 5. Anderung des Bebauungsplans "Am Burgweg", in der Fassung vom
\\ O 38_&0 » . e Fassung zur Anwendung empfohlen. 23.11.2020, wurde mit der Begrindung, gemda § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom
- ' : Linineaungen 19.04.2021 bis 21.05.2021 &ffentlich ausgelegt.
Q\ E _|_ Ib/ g 'f/ , m ‘ 295119 6.1 Die westlichen und stdlichen Grundstlicke mUssen eine Lérmschuizeinfriedung aus Beton oder Mauerwerk L 4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 25.10.2021, wurden die
AN s \\/\/ 5. \_~ von 1,60-2,00 m Hohe und 300 kg/m? Mindestgewicht errichten. 12. Schutz vor Rcuchgask?elcshgungen . . ‘ _ Behdrden und sonstigenTréiger &ffentlicher Belange gemdB § 4a Abs. 3i.V. § 4 Abs. 2
// @ PN \ 2050 Alternaiiiv sindl Lérmschutzwéinde zuldssig, die mindestens ein Schalldémmma von DLr =15 dB erfllen. Zum Schuiz vor ertheblichen Rauchgasbeldstigungen von benachbarten Kaminen wird auf die 1. BimSchV BauGB, in der Zeit vom 08.11.2021 bis 22.11.2021 emeut beteilig.
\\ PN ﬁ_’;” @ *’f// N\ L N g V\) Offnungen in den Einfriedungen sind nicht zul&ssig. in der jeweils glitigen Fassung hingewiesen. 5. Der Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 25.10.2021, wurde mit der
X g’ N F=69§/> b \ Diese sind ausnahmsweise vom Anbauverbot der St 2272 ausgenommen. Begrindung gemdB § 4a Abs. 3 i.V. § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 08.11.2021 bis

13. Versiegelungsgrad 22.11.2021 emeut offentlich ausgelegt.

Die sudlichen Larmschuizeinfriedungen durfen jeweils nur fUr die Breite der Garage unterbrochen werden. 13.1 Der Versie ; ‘ . . . 6. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 21.03.2022, wurden die
. gelungsgrad ist auf das unbedingt notwendige MindestmaR zu beschrénken. Behd . N N ' e
. . . . ehdrden und sonstigenTréger offentlicher Belange gemaR § 4a Abs. 3 1.V, § 4 Abs. 2
i i - i i ) . . . o
Einfriedungen sind auch auBerhalb der Baugrenze zugelassen. Die Méblierung von (Vor-)Garten rm’r C—":.ablo!'\en. soll sparsam erfolgen (max. 3% der Grundstlcksfldche). BAUGHB, in der Zeit vom 09.05.2022 bis 23.05.2022 emeut beteiligt.
Das Anlegen von Schotter- und Kiesgdten ist nicht erlaubt. 7. Der Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 21.03.2022, wurde mit der
13.2 Es sind im offentlichen und privaten Bereich, wo funktional méglich, bevorzugt versickerungsguinstige Begrindung gemdR § 4a Abs. 3i.V. § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 03.05.2022 bis
Grinordnung Belagsarten, wie Schotterrasen, Pflaster mit Splitt oder Rasenfuge, Rasengittersteine efc. zu verwenden, um 18.05.2022 emeut offentlich ausgelegt.
Pflanzenqualit&t den Versiegelungsgrad zu minimieren. ) ) ) '
Die Qualitaismerkmale richten sich nach den "Gutebestimmungen far Baumschulpflanzen®. 8. D,le Ge"m btk n:ﬁ ESSCHILSS cllles Gelineindero’rs vom 13.06.2022 3'06'.2022
Die festgesetzten GréBen- und Mengenangaben sind MindestgréBen. 14.  Hinweis zum Artenschuiz g'e i Anderung d]eg gz%%g%n%slsp?;;u?surgl’v:/ligslegemas § 10 Abs. 1 BauGB, in
el Fassung vom .Uo. 7 N eSS T
Pflanzenauswahl und Wurzelraum 14.1 Die Entfemung bzw. der Rickschnitt bestehender Strauch-, Baum- und Heckenvorkommen hat auBerhalb ° — 4 2022, P NN
Den festgesetzten Béumen ist ausreichender Wurzelraum (mind. 4 m2 Baumscheibe als Vegetationsfiéiche) cier Bitiizeit von Hecken- tindl BoaenBIliSi stafzinden und zwar von Anfang Okiober bis Encle Fenmer, Oberschwarzagh, den ?l\e‘gel' p
zur Verfiigung zu stellen. 14.2 Bodenarbeiten, z.B. der Bau der ErschlieBungssiraBen (Abschieben des Oberbodens), sind auBerhalb der ; 7 [~
Brutzeit der ackerbritenden Vogelarten, also nicht im Zeitfenster von Mitte Mérz bis Ende Juli, auszufUhren. - / z - -
Pflanzpflichten auf &ffentlichen FiGchen Falls die Bauarbeiten innethalb des vorgenannten Brutzeitraums geplant sind, sind von Anfang Mdrz bis Manfred Schotz, 1. Burgermeister
_ Baubeginn mittels einer dauerhaften Schwarzbrache Bodenbruten auszuschlieBen. 9. Ausgefertigt S ;
éuswlcljlhs’re Laubif)ouum M. Orclzlnleg: _ 14.3 Bei Bauarbeiten in der Ndhe von Gehdlzbestdnden (Laubbdume, Hecken, Gehdlzidinder efc.), die zu ethalten B 222 ,i,;/ RN L
-arpinius betulus F.rons Fontcine Hainbuche sind, sind die einschldigige DIN 18920 sowie die Richilinie zum Schutz von B&umen bei BaumaBnahmen Oberschwarzach, den 15 & ¢. /- Siegel \
Liguidamibar styraciflua Amberbaum RAS-LP-4) durch di fihrende Baufi d die érliche Bauleit pindlich zu b hi \ [ <
Ostrya carpinifolia Hopfenbuche ( RAS-LP- ) durch die ausfuhren e" aufirma un. C ie 6 u? ? auleitung ver. indlich zu eqc en. . ( - }
14.4 FUr die AuBenbeleuchtung (Gebdude und Freifl&chen) ist inslbesondere die Verwendung insektenfreundlichen NanTed Sohdiz. 1 Biraemmaisier )
Pflanzgebote auf privaten Fldichen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB warmweiBen LED-Leuchten oder gleichartig, die ausschlieBlich nach unten strahlen, einzuplanen. anired sehotz, 1. BUrg
Auswahliiste Hochstarmm: 15 R five E . 10.  Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 30.06.2022, gemdB
- . - kegeneraiive tnergien § 10 Abs. 3 Halbsaiz 2 BauGB, ortstblich, mit dem Hinweis darauf, dass der
Feldqhorn, Eberesche, Winterinde, Birke, Mehlbeere, Walnuss . o Solar- und Photovoltaikanlagen sind explizit zugelassen und eine Erfichtung entsprechender Anlagen ‘ Bebauungsplan mit der Begrindung zu jedermanns Einsicht in der Markigemeinde
prel. Sﬁfe Stemrenette, Bohnapfel, Boskc_>p, Daniziger Kantapfel, Erpachshofer, Gewgrzl_unlk_en, Houlxapfe.I, ermpfohlen. Oberschwarzach, Handthaler Straie 9, 97516 Oberschwarzach, wéhrend der
Rcnlser ilhelm, Landsberger Renette, WeiBer Winterglockenapfel, Winterrambur, Reglindis, Pinova, Pilot, Piros, allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird, bekannt gemacht. Weiter wurde
owena . darauf hingewiesen, dass Uber den Inhalt auf Verlangen-Auskunft gegeloen wird.
: Birne: Schweizer Wasserbime, Doppelter Phillipsbime, Katzenkopf, Gelomdstier, Palmischbime, Gute Graue 16.  UZ Mainfranken ) Der Bebauungsplan ist damit in Kiaft gefreten. ARSI F >N
e | /4 Die Sicherheitsmerkblétter der UZ Mainfranken sind zwingend einzuhalten. N9 22022

" Siegel

o < Gehodlzqualitéiten: Oberschwarzgeh, den
- | B&ume I. und IIl. Ordnung mind. 2xv., STU 10-12 cm g % .
D\"O%Al 28'00 Str&ucher mind. 1xv., 70-90 cm ¢ (/ \

Manfred Schoiz, 1. Burgermeister N




