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Zeichnerische Festsetzungen
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Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Offentliche Verkehrsflache mit Eintragung der Fahr- und Gehfléche
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Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

Umgrenzung von Flachen fur Garagen, Carports und

Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
Die im Allgemeinen Wohngebiet (WA) gemaR § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 5 BauNVO (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) vorgesehenen Ausnahmen sind gem&R § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zuldssig.

2 MaR der baulichen Nutzung, Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflichen

(1) Fur das Baugebiet ist gemafn § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt. In den
Teilbauflachen WA 2 und WA 3 sind nur Einzelhduser zuldssig. In der Teilbaufldche WA 1 sind
Einzel- und Doppelhduser zuléssig.

(2) Héhe und Héheneinstellung der Gebaude
Bei der Ermittlung der Wandhéhe dient als unterer Bezugspunkt die Hohe der Stralle in der Mitte
des Hauptgeb&dudes. Den oberen Bezugspunkt bildet der Schnittpunkt der Auenkante Wand mit
der Auflenkante Dachhaut bzw. die Oberkante der Attika als oberer Abschluss der Wand.
Bei der Ermittlung der Firsthéhe dient als unterer Bezugspunkt die Héhe der Strale in der Mitte
des Hauptgeb&dudes. Den oberen Bezugspunkt bildet der héchste Punkt des Geb&udes.
Bei Doppelhausern ist ein héhenmaRiger Versatz entsprechend des Langsgefélles der
angrenzenden Stralle bzw. dem anstehenden naturlichen Gelande zuléssig.

(3) Die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.

(4) Garagen, Carports, Nebenanlagen
In den Baugebietsteilflachen WA 1 und WA 2 ist die Errichtung von Garagen, Carports und
Nebenanlagen nur innerhalb der Baugrenzen zuldssig.
In der Baugebietsteilfliche WA 3 ist die Errichtung von Garagen, Carports und Nebenanlagen
innerhalb der hierfiir besonders festgesetzten Flachen sowie innerhalb der Baugrenzen zulédssig.

(5) Grenzbebauung
Bei Grenzbebauung von Doppelh&usern oder Garagen sind die Geb&ude in der
Dimensionierung, der Gestaltung, der Art des Daches (Dachneigung, Firstrichtung, Material,
Form und Farbe der Dacheindeckung, Gestaltung der Dachiiberstédnde an Ortgang und Traufe,
Gestaltung der Dachgauben) einander anzugleichen.
MaRgebend fir die Gestaltung ist das zuerst vorhandene Gebaude.
Doppelh&user sind giebelstédndig zur gemeinsamen Grundstlcksgrenze zu errichten.

3 Beschrdnkung der Anzahl der Wohnungen
In den Teilbauflachen WA 1 und WA 2 sind maximal 2 Wohneinheiten pro Wohngeb&ude
zuléssig.

4 Sonstige Festsetzungen

(1) Dachgestaltung, Dacheindeckung, Dachgauben
Zuléssig sind Sattelddcher, Walmdécher, Zeltdécher, Pultddcher und Flachdécher mit einer
Dachneigung von 0° bis maximal 45°. Bei Garagen und Nebenanlagen betragt die zulassige
Dachneigung maximal 30°.
Dachgauben sind ab einer Dachneigung gréRer / gleich 35° des Hauptdaches zulassig. Zuléssig
sind Giebelgauben, Schleppgauben, Dreiecksgauben und Tonnengauben. Pro Gebiudedach ist
nur eine Gaubenart zuléssig. Die Breite von Einzel- und Doppelgauben darf 4,00 m nicht
Uberschreiten. Die Summe der Dachgaubenbreiten ist mit maximal einem Drittel der Dachbreite
festgesetzt. Der Abstand zum Ortgang muss mindestens 1,00 m betragen.
Zulassige Farben der Dacheindeckung sind rote, braune, anthrazitfarbene und graue Farbténe.
Unbeschichtete Metalleindeckungen und die Verwendung von reflektierenden Materialien auf
Déachern ist nicht zuldssig. Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen auf der Dachhaut sind
zulassig. Die Begrunung von Dachern ist zuléssig.

(2) Immissionsschutz
Bezlglich der Bebauung der beiden sich im Westen des Plangebietes befindlichen Grundstlicke
(Teilbauflache WA 3) gilt, dass die Schlaf- und Wohnrédume je Raum mindestens ein Fenster in
den Gebaudeseiten besitzen miissen, die der Kreisstrale SW 21 nicht direkt zugewandt sind.
Zum Schutz vor erheblichen Rauchgasbeldstigungen von benachbarten Kaminen sollte
mindestens eine Liftungséffnung (Fenster und Tlren ins Freie) je Wohnraum
(a) von Kaminen, die an Feuerungsanlagen fir feste Brennstoffe angechlossen sind, mindestens
15 m entfernt sein bzw.
(b) von Kaminen, die an Feuerungsanlagen fir flissige oder gasférmige Brennstoffe
angeschlossen sind, mindestens 8 m entfernt sein oder
(c) 1 m niedriger liegen als die umliegenden Kaminmiindungen.

(3) Gebaudegestaltung
Fassaden mit gldnzenden Materialien, mit starken Kontrasten oder greller Farbgebung sind nicht
zuléssig. Fassadenbekleidungen aus Kunststoff-, Leicht- oder Metallbaustoffen sind nicht
zuléssig. Gebaude aus Metall oder Leichtmetall (z.B. Wellblechgaragen) oder Geb&ude aus
Kunststoffmaterialien (ausgenommen Wintergérten oder Gewéchshauser) sind nicht zulassig.

(4) Stellplatze
Es sind je Wohneinheit auf dem Grundstiick mindestens 1,5 Stellplatze vorzusehen. Zwischen
Garagen und Carports und der &ffentlichen Verkehrsflache muss ein mindestens 5,00 m tiefer,
nicht eingefriedeter Stauraum vorhanden sein.

(5) Belagswahl auf privaten Grundstlicken
Die Befestigung von Freifldchen wie z.B. Staurdume vor Garagen und Carports, Zufahrten,
Stellplatze, Wege ist auf das unbedingt notwendige MindestmaR zu beschrénken. Die

Griinordnerische Festsetzungen

1 Grilnordnerische MaBnahmen auf 6ffentlichen Fldchen

(1) Zur inneren Durchgriinung sind Baumpflanzungen ohne Standortbindung straRenbegleitend
an den 6ffentlichen Grinflachen festgesetzt.

(2) Entlang der westlichen Grenze des Plangebietes ist eine 3-5-reihige, 10 m breite
Landschaftshecke aus heimischen Laubgehélzen gemaR Pflanzschema 1 anzulegen.

(3) Entlang der nérdlichen Grenze des Plangebietes ist eine 2-3-reihige, 5 m breite
Landschaftshecke aus heimischen Laubgehélzen gemaR Pflanzschema 2 anzulegen. Zur
Auflockerung der vorgesehenen Ortsrandeingriinung kann die Landschaftshecke an 3 Stellen
durch eine etwa 5 m lange Liicke unterbrochen werden.

(4) Ein Formschnitt der Landschaftshecke ist nicht zulassig.

(5) Fur die Pflanzgebote auf éffentlichen Griinflachen gilt vorgegebene Pflanzliste (Artenliste,
Angaben zu Mindestgréfe und Mindestqualitat).

2 Griinordnerische MaBnahmen auf privaten Flachen

(1) Die Massierung fremdlandischer Nadelgehélze und das Anlegen strenger Hecken, z.B. mit
Thuja oder fremdwirkenden Gehélzen, ist nicht zuldssig.

(2) Auf den nicht Uberbauten Grundstiicksflachen sind an geeigneter Stelle - in der Regel im
Vorgarten oder im riickwértigen Gartenteil - pro 200 m2 Gesamtgrundstticksflache mindestens
1 hochstammiger Baum (heimischer Laubbaum) und mindestens 5 Straucher heimischer Art zu
pflanzen.

(3) Entlang der dstlichen Grenze des Plangebietes ist eine 2-3-reihige, 5 m breite Landschaftshecke
aus heimischen Laubgehélzen gemaR Pflanzschema 3 anzulegen.

(4) Ein Formschnitt der Landschaftshecke ist nicht zulassig.

(5) Fur die Pflanzgebote auf privaten Griinflachen gilt vorgegebene Pflanzliste (Artenliste,
Angaben zu MindestgréRe und Mindestqualitat).

3 Pflanzliste
Fr die 6ffentlichen und privaten Pflanzgebote ist nachfolgende Artenliste heimischer Gehdlze
verbindlich zu beachten:

Baume

Acer campestre Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Juglans regia Walnuss

Malus sylvestris Wildapfel

Prunus avium Vogelkirsche

Pyrus pyraster Wildbirne

Quercus robur Stieleiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winterlinde
Straucher

Cornus avellana Haselnuss

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Crataegus spec. Heimische WeilRdorne
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Gewdhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schiehe

Rosa canina Hundsrose

Rosa ribiginosa Weinrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Traubenholunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Fir die Qualitat der Hochstdmme und Straucher gilt:

Hochstdmme mindestens in der Qualitat 3x v., STU 12-14 cm

Stréucher mindestens in der Qualitét IStr 1x v., 70-90 cm

Die Pflanzliste ist mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar.

Neben den genannten Gehélzarten sind auch hochstdmmige Obstb&dume lokaltypischer Sorten
zulassig.

4 Pflanzschemata
Fr die Ortsrandeingriinungen auf éffentlichen und privaten Flachen sind nachfolgende
Pflanzschemata fur Landschaftshecken aus heimischen Laubgehdlzen verbindlich zu beachten:

Pflanzschema 1:
3-5-reihige Landschaftshecke als Ortsrandeingriinung auf &ffentlichen Flachen

Pflanzschema 2:
2-3-reihige Landschaftshecke als Ortsrandeingrinung auf éffentlichen Flachen
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Hochstamme: mind. in der Qualitat H 3x v., STU 12-14 ¢cm

1 Hochstamm auf ca. 20 m Heckenlange

Ac  Acer campestre Feldahorn 1 Stick

im Wechsel mit:

St Sorbus torminalis Elsbeere

Heister: mind. in der Qualitat Hei 2x v., 150-175 cm

2 Heister auf ca. 20 m Heckenldnge

Pa  Prunus avium Vogelkirsche 1 Stick

Pp  Pyrus pyraster Wildbirne 1 Stick

im Wechsel mit:

Ms  Malus sylvestris Wildapfel

Sd  Sorbus domestica Speierling

Stréucher: mind. in der Qualitat IStr 1x v., 70-80 cm

Ca Corylus avellana Haselnuss 4 Stick

Co Cornus mas Kornelkirsche 3 Stick

Cr  Crataegus spec. Heimische Weildorne 6 Stack

Cs  Cornus sanguinea Hartriegel 5 Stick

Ee Euonymus europaeus Pfaffenhitchen 5 Stlck

Lx Lonicera xylosteum Heckenkirsche 3 Stock

Ps  Prunus spinosa Schiehe 5 Stick

Rc  Rosacanina Hundsrose 5 Sthck

Rr  Rosa rubiginosa Weinrose 2 Stlck

Zur Auflockerung der Ortsrandeingriinung kann die Landschaftshecke im Norden
des Plangebietes an 3 Stellen durch eine etwa 5 m lange Licke unterbrochen werden.

Pflanzschema 3:
2-3-reihige Landschaftshecke als Ortsrandeingriinung auf privaten Fléchen
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Heister: mind. in der Qualitat Hei 2x v., 150-175 cm

2 Heister auf ca. 20 m Heckenlénge

Ac  Acer campestre Feldahorn 1 Stack

Pa  Prunus avium Vogelkirsche 1 Stlck

im Wechsel mit:

Ms  Malus sylvestris Wildapfel

St Sorbus torminalis Elsbeere

Straucher: mind. in der Qualitat IStr 1x v., 70-80 cm

Ca Corylus avellana Haselnuss 4 Stlck

Co Cornus mas Kornelkirsche 3 Stack

Cr  Crataegus spec. Heimische Weildorne 6 Stlck

Cs  Cornus sanguinea Hartriegel 6 Stlck

Ee Euonymus europaeus Pfaffenhitchen 4 Stlck

Lx Lonicera xylosteum Heckenkirsche 3 Stuck

Ps  Prunus spinosa Schlehe 4 Stock

Rc  Rosa canina Hundsrose 4 Stick

Rr  Rosa rubiginosa Weinrose 3 Stick

5 Sonstige Festsetzungen

(1) S&mtliche Neupflanzungen sind nach vorgegebener Artenliste geméaR Pflanzschema
vorzunehmen. Die Pflanzqualitat richtet sich nach den Gitebestimmungen fir Baumschulen und
der DIN 18916. Die aufgeftihrten Pflanzlisten sind fur Artenauswahl, Mindestgrée und
Mindestqualitét bindend.

(2) Ausfalle bei Baumpflanzungen sind gleichwertig innerhalb eines Jahres nachzupflanzen.
Abgénge bei Stréauchern gréfer 10 % sind innerhalb eines Jahres gleichwertig nachzupflanzen.

(3) Die festgesetzten Anpflanzungen sind spatestens zwei Jahre nach Beginn der Bebauung
abzuschlieRen.

(4) Neupflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

(5) Auf Grund der Bedeutung der tberplanten Ackerflache als potentielle Brutstéatte fur
bodenbritende Vogelarten ist der Baubeginn fur BaumaRnahmen in den Zeitraum zwischen den
01.10. und den 28.(29.)02. zu legen. Als Alternative kénnen BaumaRnahmen im Schutzzeitraum
zwischen dem 01.03. und dem 01.10. zugelassen werden, wenn das Baufeld zu Beginn der
Brutzeit fiir bodenbriitende Vogelarten unattraktiv gestaltet wurde, z.B. durch Bodenbearbeitung
und Schwarzbrache bis zum Baubeginn.

Nachrichtliche Ubernahmen, Kennzeichnungen, Hinweise

1 Bodenfunde
Bei Durchfihrung von BaumaRnahmen sind eventuell aufgefundene Bodendenkmale
umgehend der AuRenstelle des Landesamtes fiir Denkmalpflege oder der Unteren
Denkmalschutzbehérde des Landratsamtes Schweinfurt zu melden. Beim Auffinden von
Bodendenkmalern ist der Fundort unveréndert zu belassen.

2 Aufschiittungen, Abgrabungen, Eingriffe in den Baugrund, Griindungen

(1) Der wahrend der BaumaRnahme anfallende Oberboden ist zu sichern und einer
Wiederverwendung zuzufithren. Auf § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) wird hingewiesen.
Bei Aufflillungen sind die Vorsorgewerte der BBodSchV zu beachten.

(2) Das Plangebiet schliet an die Vorbehaltsflache fir Gips/Anhydrit Gl 41 an. Bei
Bauwerksgrindungen und Eingriffen in den Baugrund ist die grundsétzliche Problematik der
geologischen Untergrundverhéltnisse zu beachten.

3 Anpflanzungen

(1) Bei Anpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungeanlagen sind die einschlagigen
Vorschriften einzuhalten, z.B. DVGW-Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125, Baumpflanzungen im
Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen.

(2) Anpflanzungen entlang der 6ffentlichen Wege dirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des
Verkehrs nicht einschranken. Es ist sicherzustellen, dass beim Heranwachsen der
Pflanzungen der Lichtraum der angrenzenden Verkehrsfldchen nicht eingeschrankt wird.

4 Oberflichenwasser, Niederschlagswasser, Hang- und Schichtenwasser, Grundwasser

(1) Verschmutztes Oberflachenwasser ist der Kanalisation zuzufiihren. Wenn das
Oberflachenwasser mit élhaltigen Stoffen in Berlihrung kommen kann, sind
Leichtflussigkeitsabscheider einzubauen.

(2) Das im Baugebiet anfallende Dachflachenwasser soll nach Méglichkeit in
Regenauffangbehéltern mit Versickerungsiiberlauf gesammelt und als Brauchwasser genutzt
oder der Versickerung zugefiihrt werden. Hierbei ist Dachflachenwasser von Dachflachen aus
Blech (Kupfer, Zink, Blei) Uber den bewachsenen Oberboden zu versickern.

(3) Das Ableiten von Grund-, Quell- oder Drédnagewasser sowie von Hang- und Schichtenwasser
in die Kanalisation ist nicht zulassig.

(4) Bauwerksoéffnungen in hangigen Bereichen, die bei einem Starkniederschlag durch
breitflachigen Oberfléchenabfluss geféhrdet werden kénnten, sollen nach Méglichkeit
héhenm&Rig ausreichend uUber der Gelédndeoberkante angeordnet oder auf andere Weise
geschutzt werden.

(5) Das Grundwasser ist wahrend der Bauarbeiten durch entsprechende SchutzmaRnahmen
nach dem aktuellen Stand der Technik vor Verschmutzung zu schitzen.

(6) Soweit z.B. mittels Schirfgruben oder in den Baugruben festgestellt wird, dass der
Grundwasserstand (ber der Kellersohle liegt, sind die Kellergeschosse als wasserdichte
Wannen auszubilden. Wegen Grundwasserschwankung ist dabei ein Sicherheitsabstand von ca.
1 m einzuhalten.

5 Abwasserableitung
Die Geb&ude sind vor Kanalrlickstau zu sichern.

6 Bdschungen, (Beton-)Riickenstiitzen
Sofern flr die Errichtung der Verkehrsflachen bautechnisch Béschungen und/oder
(Beton-)Ruckenstltzen notwendig werden und sich auf Privatgrund befinden, sind diese von den
jeweiligen Grundstiickseigentiimern zu dulden. Die Nutzung entstehender Béschungen bleibt
dem jeweiligen Grundstlickseigentlimer unbenommen.

7 Kaltwérme-Versorgung
Die Bauplatze sind mit einer Sondenanlage zur Kaltwédrme-Versorgung ausgestattet.

8 Ldrmschutz bei Luft-Wédrmepumpen
Zur Vermeidung von Gerduschbeldstigungen ist das Faltblatt "La4rmschutz bei
Luft-Wéarmepumpen" des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU) mit Vorgaben fur die
Planung, den Kauf, die Installation und den Betrieb von Warmepumpen zu beachten.

9 Emissionen

(1) Das Plangebiet grenzt im Norden und Osten an landwirtschaftlich genutzte Flachen. Im Zuge der
Bewirtschaftung dieser Flachen ist saisonbedingt mit der Entstehung von Staub-, Geruchs- und
Larmemissionen zu rechnen. Derartige Immissionen sind von den Anwohnern zu dulden. Die
Grundstiicke FI.-Nr. 486 und FI.-Nr. 491 werden als Weideflachen genutzt. Staub-, Larm- und
Geruchsemissionen aus Weidehaltung und die Weidepflege sind wie die Emissionen aus der
Nutzung der anderen angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen zu tolerieren.

(2) Das Plangebiet schlielt an die Vorbehaltsfidche fur Gips/Anhydrit Gl 41 an. Bei einem spéteren
Abbau dieser Lagerstatte sowie widrigen Witterungsverhéitnissen kénnen bestimmte temporére
Immissionseinwirkungen (Staub, Larm, Erschitterungen) nicht génzlich ausgeschlossen werden.
Derartige Immissionen sind von den Anwohnern zu dulden.

10 Artenschutz
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H njximal zuldssigs Wandhohe (abhanglg von gy Bachform) Aufbau: Beton- oder Natursteinpflasterbelag mit offenen Fugen . . osening s g ) 9 9 : est ande L Rr [ Ac | cm] Ps | Ps | Cs | Rnq] Ca | Be | vt L] Cs | Rne Re | Re | ca| 8 s geman § 13b Baugesetzbuch (BauGB) als Einbeziehung
FH max Maximal zuldssige Firsthdhe (abhangig von der Dachform) Hinweise sind in einem Neigungsverhaltnis von 1:2 oder flacher auszufihren. | Re|Re]calcm]st[cs[caleelee|x [ix [sn|ca]Re|ps|ps] 11 Dachbegriinung . - :
Offentliche Verkehrsflache, unbefestigter Erdweg An das bestehende Gelande der Nachbargrnmdstiicks lst Ghergangsias anzuschiiefen. [en] [cs [os [ Vo [ om| ol [tx | i | [Ps [Ps | 5[ Flachdécher und leicht geneigte Décher insbesondere von Nebengebéuden (Garagen, Carports von Aufenbereichsflachen im beschleunigten Verfahren
Vorhandenes Gebaude (7) Einfriedungen R R R R R R IR e N T etc.) sollen nach Mdglichkeit begriint werden, um damit zusatzliches Ruckhaltevolumen fir
StraRenbegrenzungslinie Als Einfriedungen entlang der ErschlieBungsstraRen sind Laubgehdlzhecken, Holzlatten- oder 8 Oberflachenwasser zu bilden und gleichzeitig eine bessere Einbindung in das Landschaftsbild Wassarlosen. Gamarkung Grethal
Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Metallzdune mit Pfosten, Riegeln und senkrechten Staben zuléssig. Maschendraht ist fur die I SARNERNERENAE. ). L. LALL L L SRR SRR RN R S S zu erzielen. ' o
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt — FlurstUcksgrenze straBenseitigen Einfriedungen nicht zulassig. l 2000 1.25 l
Baugrenze . Elursticksnummer Die maximal zuldssige Hohe von Einfriedungszaunen betragt 1,20 m iber Gehweg- bzw. y : A 12 Einfriedung, Sockelgestaltung
" Offene Bauweise F?hrbahpoberkante.‘ ' P lieh Incler DiaalliRt Kl SEUA2Ah e (1) Stabgitterzaune als Einfriedung zum StraBenraum sollen mit Laubgehdlzhecken hinterpflanzt
2B. Bemafung [m] Die maximal zuldssige Sockelhthe betragt 0,30 m Uber Gehweg- bzw. Fahrbahnoberkante. 1 Hochstamm auf ca. 20 m Heckenlange werden.
j Einzelhduser Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB) e 9 Ttre und Tore durfen nicht zu 6ffentlichen Flachen hin aufschlagen. :;?Iw B:::él F:rlé‘:t-anddes Spitzahorn 1 Stuck (2) Umzéunungen sollen nach Méglichkeit sockellos ausgefiihrt werden, um so die Errichtung
-——— Vorschlag zur Teilung der Grundsticke Qp Quercus petraea Traubeneiche von Barrieren fur wildlebende Kleintiere (Igel, Kréten etc.) zu unterlassen.
, §1 Offentliche Grunflache, Ortsrandeingriinung Te  Tilia cordata Winterlinde
g Einzel- und Doppelh&user Neuanlage einer 2-3-reihigen Landschaftshecke, Tiefe 5 m Vorschlag fur mégliche Erweiterung des Plangebietes Heister: mind. in der Qualitat Hei 2x v., 150-175 cm 13 Elektrizitdtsanlagen
3 Heister auf ca. 20 m Heckenlénge i . . .
oo ¢ Otfentiiche Gronflache. Ortsrandeinarinun . A A Grenze der Ortsdurchfahrt (OD-Grenze) NG Aercampests Feldahorn 1 Stack Elektrzzlté‘tsar'mla.gen wie Kabelvertell.erschrénke und StraﬁenpeieuchtungsschaItsFe!len dirfen
FD Flachdach = Neuanla iner 3.5 I'h' Land 9 haft }? ke. Tiefe 10 Pa  Prunus avium Vogelkirsche 1 Stick auch an hierfur im Bebauungsplan nicht besonders gekennzeichneten Stellen errichtet werden.
© 0 00 0 O 0= .
ge eine reihigen Landschaftshecke, Tiefe 10 m o 8 Vorhandenes 20 kV-Erdkabel der (UZ Mainfranken St Sorbus torminalis Elsbeere 1 Stack Sie diirfen allerdings den Verkehrsraum nicht einengen.
i Pultdach Offentliche Grinflache Se=e @ mit Leitungsschutzstreifen von 1,00 m beidseitig der Leitungstrasse 'crlweg':::'m':g'bemlus TR,
: T Ms  Malus sylvestris Wildapfel
PO Traus. Pultdach Traufseite Nut habl Pp  Pyrus pyraster Wildbirne
Art der baulichen B i uizungsschablone Sa  Sorbus aucuparia Eberesche
SD / WD Sattel- und Walmdacher Offentliche Grinfliche, Spielplatz Nutzung kbl Sd  Sorbus domestica Speierling
Grundflachen- Straucher: mind. in der Qualitat IStr 1x v., 70-90 cm ohne Maltstab
R Zeltdach X X Private Grunfléche, Ortsrandeingriinung Baljsies zahl Ca Corylus avellana Haselnuss 7 Stack Wasserlosen, den 12.11.2019
Neuanlage einer 2-3-reihigen Landschaftshecke, Tiefe 5 m Cl  Crataegus laevigata Zweigriffliger Weilidorn 3 Stuck y .
Wandhshe | max. Firsthahe gm grataegus monogyna Eingriffliger Weilldorn 4 gluck geandert und ergénzt am 12.12.2020
max. Vean : 0 ornus mas Kornelkirsche 6 Stick
zuletzt red. geéndert am 05.02.2021 -
. Baumstandort ohne Standortbindung innerhalb &ffentlicher Flachen ‘:ﬁ,’hf:g?:":,%? ﬁsr,fnﬁgi‘:,? Cs  Cornus sanguinea Hartriegel 8 Stck 9 Ing.-Blro Kramer
L 5 LoNouaioioman Heckenkirsche 5 Stack , Sommersdort
Ps  Prunus spinosa Schlehe 8 Stlck _ / Am Munsterholz 5
) Rc  Rosa canina Hundsrose 7 Stlck /. 97502 Euerbach
Dachform Dachneigung Rr  Rosa rubiginosa Weinrose 3 Stick Planverfasser / —
Rhc Rhamnus cathartica Kreuzdorn 2 Stack : l/ﬁ:l = Tel. (0 97 26) 4 22
Sn  Sambucus nigra Schwarzer Holunder 2 Stick Diplt- W‘Pﬁamef Fax (0 97 26) 90 90 50

Vo  Viburnum opulus Gewohnlicher Schneeball 2 Stick ing-kraemer@t-online.de




