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Grenze des Geltungsbereiches

IN DIESEM VERFAHREN FESTZUSETZENDE BROREIIAN.
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Sichtwinkeldreiecke -
vordere Baugrenze .. L

~ seitliche und rm“-" Beugzouse

sffentliche Verkehrsfliche mit Angabe der -
StraBSenbreite

Fliche fiir Garagen, Pultdach eigung 6-10°
oder Flachdach A o

hossige Bauwelse mit rseitig ausge-
mcﬁmplnm. flachg AC
mit Dachneigung ﬂ-ﬂ“ ;

. GEROLZHOFEN JULi 1871
DER ARCHITEKT
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Bemessungsbreite von Strafen und We
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1. Das Bauland wird als ﬂllm’.lti-l .mhht festgesetzt.
Zullissig sind innerhalb des Geltungsbereiches Wohngebiiude
bis zu 2 Wohnungen. Gewerbebetriebe sind unzullissig.

. 2. Fiir das Baugebiet wird offene Bauweise festgesetzt.

‘I';nr-r.hl-. fiir Teilung der Grundstiicke

Grundstiicksnummern

S

Vorhandene Wohngbiude

Vorhandene Nebengebiude
e . Hochspannungsleitung
Bereits iuﬂnut- S#aBenfliche

3. Stellpléitze und Garagen sind nur fiir den durch die mu-
lissige Nutzung verursachten Bedarf zuldssig. Gewerbliche
Garagen sind mﬂhl.t_p

“PBgaY Jag

9961 1UNf Wi U3joyz|01ag

4. Untergeordnete Nebenanlagen sind unzuléssig. Sie kénnen |
susnahmsweise zugelassen werden, wenn sie dem Nutzungs- |
zweck der in dem allgemeinen Wohngebiet gelegenen Grund-
stiicke selbst dienen und ihrer Eigenart nicht wideraprechen.

5. Als MindestgréBe der Baugrundstiicke werden 600 qm fest-
,‘Il-t'tt 3
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- 6. Fiir die Abstandsregelung gilt Art.6 der Bayer.Bauordnung.
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7. Die Hihe der Einfriedung wird auf 1,10 m ab Oberkante Geh-
steig festgesetzt. Die Sockelhdhe der Normalainfriedung
darf nicht mehr als 0,40 m betragen. Fiir notwendige
Béschungsmauern darf die Mauerhéhe 1,10 m ab Oberkante
Gehsteig nicht iilbersteigen. Hierauf noch aufgebrachte
Zaungitter diirfen eine maximale HS8he von 60 cm nicht
iibersteigen. '

8. Alle Gebudeanstriche sind in gedeckten Farben zu halten.
sonders grell leuchtende Farbanstriche sind unzullissig.

9. Die Sockelhthe der Gebkude darf am AnschluB des Hangs
- auf der erdgeschossigen Seite nicht Iﬂ:Jl! 0,60 m be-
‘tragen. Die Traufhbhe auf der Untergesc seite darf

s

‘maximal nicht mehr als 5,75 m betragen. Soweit sich aus \
der Hangneigung eine grdBere Traufenhthe ergibt, ist iy
z7 2 ~ die Grundstiicksfliiche im GebHudeanschlui aufzufiillen. {
- iz . = ...;l. Trempel- und Eniestéicke sind unzuléissig. Die maximale f
= : g o i Hdhe angehobener Traufen darf 0,35 m nicht ilibersteigen.
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i l.,!_h e |1 : nicht einw ei in jeder notwendigen
» : e —_— s ] ; gesichert. Bl beheizungen sind deshalb
{ 3 _ - grundsitzlich nicht méglich. .
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Gerolzhofen, im Februar 1973
Der Architekt:
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