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Art der
Mutzung

Grundfla-

chenzahl

Bauweise

Gronze des chuml, Geltungs-
beveichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschisdiichar Nutzungen

Allgamainas Yohngebiet - mit Baschrinkungen
Grundfidchenzahl - untér Baachiung der Dbarbau-
Geschoffilchenzahl < baren Grundsticksfibche
Zahl der Voligeschosse als Hachsigrenze

Zahl der Voligeschosse rwingend

D 3 als ancechien-
bares Vollgeschol zullssig

ofiena Bauweise

Hur Einzelhauser zulassig

Nur Doppelhduser zulBsag
basondere Bauwweise (siehe Festsetzungen AJ a)
Baulinia

Baugrenze

Flachen fir Garagen und Stellplitze
Flchan tar Gemanschatisgaragen
Zudahrt (siehe Festsetzungen AS)
Stellung der Haupigebiude
Stellung der Garagen

Winkelanbautén und Z [shehe AJ f und AB g)
aul der ndrdlichen brw. st Trandsedte unzuldssia

StraBenbegrenzungslinig

dttentliche Straenverkenrsfliche
- virsiegelliumiersieged

Affentliche StraBenverkehrafiche (Parkfidche)
- unvershegelt

atferatiiche StraBenverkehrsfische (Mischliche
- Fahren, Gehen) - toilversiegelt

atfentliche Straflenverkehrsflache (Wohnhof)
- teslversiegelt ;

dtfertiche Gronfibehe (Verkehrsgrin)

private Strademeriohrsiibchs - urmasrsieget
Flache fur Versorgungsanlagen - Trafostation
Leitungsrecht (sishe Festsatzungen A11)

Schallschutzmaiinahmen zwingend
(siehe Festsetrungen A12)

otterthche Gronfiache

Grofkronige Biume;
- Pfia §9 Abs.1 MNr.25a BauGB

Minelkronige Baume; ungefihrer Standorn
- Pllanzgebot
Heckenkomplexe; ungedahrer Standon

Privates Pllanzgebol (siehe Fostsetzungen A13 1)

Escheé zu arhaltan und zu pllegen
- Erhaltungsgebot §9 Abs.1 Nr.25b BauGB

Obstbume zu erhalten und zu pfl
-Emww:boq e

Heckenbeésiand ru erhaltén und 2u pliegen
- Erhaitungsgebat

Grundsilicksgrenze bestehend
Grundsilcksgrenze enttallend
Grundsticksgranze geplant

rechter Winkel

Gebbude bestehend

Gebaude geplant

Planstrafe A
Hauphversorgungsletung untenirdisch
Flurniurmimes

Hahanlinie

Fillscheama der Nutzungsschablone

TEXTTEIL

Planungs-, baucrdnungs- und natuischutzrechil, Festsetrungen

Art der Hutzung

Die im Allgemeinen Wohngetest (WA) nach §4 Abs.3 Zifter 3, 4und §
BaulvO I‘lﬁgn fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) aus-

nahmsweise ssigen Mutzungen sind gem, §1 Abs 6 Ziffer 1 BauNVO nich
Bestandieil des Bebaummgsplans und daner ncht zulassig.

Ban der Hutzung. Grundstucksgréfien

s Diel der an die &ff, Versehrsthche angrenzenden Grundstickssaite

darf hdchstens betragen:
1. bei offener Bauwsise: 30 m (bei Eckgrundsticken zahlt jede Seite tir sich)

2. bai besonderer Bauweise 01: 7,5 m, Endgrundsticke 11 m an der Er
schioBungssote

3. bai besonderer Bauweisa b2 u. b3: 10 m, Endgrundsticke 14 m an der Er
schieBungsseila

Bauweste, Baukdrper und Stellung der baulichen Anlagen

» b= besondere Bauwdise 522 Abs 4 BaulvD

T b1 Reihenhausbauwise
Bei der besonderen Bauwesse b1 sind die Gebauds ohne seithchen Grenzab-
stand mit Il zwingand + D 2u érrichten. Fr die Encnbuser gill, cal das néadii-
che Endhaus zur ndedichen und das stdiche End~aus zur sOdichen Grund-
sthcksgrenze Abstandsfiichen nach BayBO enzuhalten hab-sn.
Garagen (siehe Textzitfer Ad d)
b2 Kettenhausbauweise

Bei der besonderen Bauweise b2 sind de Gebdude ohne seitlichen Grenzab-
stand auf der ndrdiichen Grundsticksgrenze mit Il zwingend + D zu errichben,

2u den jewesls sidlichen Grundsticksgranzen ist oin Grenzabstand von minc,

3 m @inzuhalten, Der sich 50 ar Grenzabstand ist mit Zwischenbau.
e | + D, die neben Garagen auch AufenthaltsrBume enthalien kbnnen, zu
schiigBen. Die Tiede der Zwischenbauten darl 7.5 m nicht Oberschraiten. Fis
die Endhbuser gilt, dai das ndrdliche Endhaws zur ndediichen wnd das sddk-
che Endhaus zur stdiichen Grundstlcksgrenze Abstandsfachen nach
BayBO einzuhalten haben. Baim sidichen Endhaus entfallt der Zwischen-
baw; die Garage ist in das Haupigebaude zu integrieren. Aus Grinden des
Immissionsschutzes sind Kaming nur im zweigeschossigen Teil zuldissig,

“| b3 Kettlenhausbauweise

! Bai dar besondaeren Bauwweise b3 sind Gebdude ohne seitichen Grenzab-

| stand auf der Ostlichen Crurdstick nee mit Il ewingend « D ou ookl g

| 2u den jewesls westlichen Grunds nzen ist ein Grenzabstand von
mind. 3 m esnzuhalten, Der sich 5o ergebende Grenzabstand st mit Zwi-
schanbauten | « D, die neben Garagen such Aufenthaltsriume enthalten kén-

| nen, zu schiaBen. Dée Tiefe der Zwischenbauten dart 7,5 m mcht iberschrei-
ten. Fir dée Endhéuwser gilt, dai das Gstliche Endhaus zur dstlichen und das
westliche Endhaus zur westhchen Grundstlcksgrenze Abstandsflachen nach
BayBO einzuhalten haben. Baim westlichen Endhaus entfiil der Zwischen-

| bau; che Garage ist in das Hauptgebduce zu integrieren. Aus Grinden des

| Immissionsschutzes Sind Kaming nur im Dwigeschossigen Teil Tulassig

.b Bai der besondanan Bauwugl;:rgganigan atweichend von den Bestimmun-

n des Art6 Abs.3 und 4 gemAl Art 7 Abs.1 BayBO straBensestige
flachen von 0.5 H.
¢ Bei der Reihen., Ketien- und Doppe dirfen in die Giebalwin-

da entlang der Grundsticksgranzen (Brandwinde) keine LNGEnN einge-
baut warden.

d " Sind Baulinian fesigesetzt, 50 sind die Hauptgebduwde daraul zu amchien.

‘Winkelanbauten als Haup! b auf den Baulinien errichbet,
80 darf das Haupigetdude um die Tiefe des Winkelanbaus hinter die Baulinie
zurlickireten. Die Festsetzung der Baulinien gilt nicht flr Garagen; disse
habean immer einen Stauraum von mind, 5 m einzuhalten,

e Die Firstrichtung der Hauptgebaude und G ist entsprechend den Ein-

tragungen in der Planzeichnung anzuordmen, den besonders gakenn-
zeichneten Grundsticken & gilt die Firstrichiung der Hauptgebaude auch fir
e Nebananlagean.

‘Winkelanbauten mrdasglan der Trﬂ.i:lfm' der Hauptgebaude mit Firstrich-
1ung rec Zur ung der Hauptgebdude angeordnet und sind allge-
g.gm Zuldssig, :ﬁmmnm von %an Gnmelsmm;;aﬂ einén Abstand :?ﬂ mird.
5 m ginhalten glesichi Dachferm und Dachnesgung wie das Haupt-
ude aufweisen. Die Firsthdhe mul mind. 0,75 m unter dem First des
gebaudes lisgan.
Winkelanbauten dirfen max. um die Anbaubreite aus der Hauptgebaudefront
hervortreton. Dies gitt nicht tir Garagen mit Firstrichiung parallel zur StraBen-
begranzungslinig, die auch weiter henvortreten dirfen.
f Winkelanbauten missen de gleschd Traufhdhe wie die Hauptgebdude aud-
waisen. Ausnahmsweise kann auch aine niedhigena Traufhdhe bel Gar

und Mebengebauden zugelassen werden, wenn sie af AT
| BayBO mit einer max. T¢. von mmunmw Deks-
| grenze errichiet werden ‘e

An dan in der Planzeichnung besonders gekennzeichneten Stellen & sind
o.g. Winkelanbauten unzuldssig.

¢ Pulidachanbauten (Dachnei 152 -+ 257 an den Trauf- und Giebelseiten

dar Hauptgebdude bés zu einer Brade von mao. 'y der jeweili Gabdude-
seite sind aligemein : &Mmmﬁ&mm%m
einen Abstand von mind. 0.5m einhalten bzw. wum die Hausecke herum wei-
Wrgrgﬁhﬂ warden und dirfen mas. um disAnbaubreite aus der Haupigebau-
da hervertraten

Beim Anbaw an die Traufseite muld der Gebdudeanschiufl des Pultdachfirstes

untgrhalb der Traufe des Haupd 5, baeim Anbau an die Giebedseite un-
terhalb einar 0,75 m Gber dam fuliboden gedthren, ;
Linie | Der Gebaudeanschiull Pulidachfirsies 31 dir Schnitipunict
Seiner encberiante mit der Haupt Beim Anbau an die

oberkante des Ha ind. 075 ﬂ?d‘nwm
@5 rmind. m
o b«mw i in klig zur Dachneigung

Die héchstzulissige Zahl der Wohnungen in den WohngebBuden wird aul 2 fest-
gosetzt,

Ausnahmsweise kann an der Traufseite die Dachfilche dos Pultdachantaus L}
dirglt an dep Trawde des Hauptgebdudes anschiioBen, wenn der Anbau aingn

Anstand von mind, 2 m zum Origang einhilt und auch sonst keine gastaltar-

schen Belange emgigensishen

Garagen, Mebenanlagen

Al
Je Wohneinheit ist ein Stefiplatz auf privaten GrundsticksfiAchen nachzuwei-
S8 M
Garagen sind, Soweit nichts anderes a1, nur innerhall der Ober-
baubaren Grundsthcksfiichen zul . Sle sind dabei immer auf des seutli- b
chen Grundsticksgrenze, in baulicher ng mit dem Hauptgebaude

sowig mat mind, 5 m, hachstens 7 m Stauraum zur StraBenbegrenzungsline
U Errichien

Sind Garagon und Steliplitze auferhalt der Gberbaubaren Grundsticksfla.

chen zu ermichten, 5o sind die dalir vorgesehenen Flachen in der Planzeich- a9

nung besonders gekennzeichnet. Dbe baukche Wrb'rﬂmq(mlt dem Hauptge-

baude ist freigestellt. Eine Uberschreitung dheser FLAChen kann in begrinde-

ten Féllen ausnahmawalse zugelassen werden, wenn kene gestalenschon

Belange entgegenstehen

Aud den in der Planzeichnung mit GGa gakennzeichnetan Flachen sind die

von don beiden sOidich daven gelegenen Fedenhauszeiden nachzuwaisan-

den Garagen als Gemeinschaftsgaragen zu ermchien. Auf den Reshenhaus-

1) selst dirfen keing wederon Garagen mehr amichiet werden.

der sGdichen und westhichen Grundsticksgrenze des Garagenholes sind

zur Abschirmung der angrenzendén Wehnbebauung Mauern mit 1.5 bis

1,75 m Hohe ru emichien An der gekennzeichneten Stalla ist ein grofkron-

ger Baum zu pflanzen.

MNebenaniagen im Sinne des §14 BauNVO sind nur innerhalb der (berbautaren
Grundsticksfibchen zulfissig. Ausnahmsweise kinnen sie auch auBerhalb der
Uberbaubaren Grundsticksiichen zugelassen werden, wenn die Grundfiache der
aufierhalb der Baugrenzen gelegenen Netengebaude zusammen 18 m2 nicht

uberschreitet und keine gestahenschen Belange enstehen. Sie haben einen g
Grenzabstand von mind. 3 m sinzuhalten; Holzkonst mind. 5 m -
Elektrizitdtsaniagen wie Kabelveneilerschranke der Elektroversor rar-

nehman und der Post und Straflenbeleuchiungs-schaltstellen sind in a-
che mit dér Gemeindevenrvanng zu enmichien.
A

Grundsticksautahren 5

Grundstickszutahrien sind an den in der Planzeichnung bescnders gekenn-
zeschneten Stellen & zu errichten. Dse Zutahrisbreite darf 6,0 m nicht Gber-
schreiten.

Dicher und Dachaufbauten
Dachiiorm wund Dachneigung

HauptgebBude:  Satteldach: 450 . 500
Winkelanbauten:  Safteldach, Meigung wis Hauptgebdude
Pultdachanbauten: Pultdach: 150 . 250

Garagen: Satteldach, Meigung wie Haupigebdude an
Flachdachaer sind unzullssig. a

Transformatorstationen haben sich in Dachiorm, Dachneigung und Firstrich-
tung der angrenzenden Babauung anzupassen.

Bauliche Verbindungen von Gebuden untereinander sind so auszuihren,
dad Traufhéhe, Gesimsaustidung und Dachneigung nachioigender Getdude A2
der zuerst genshmiglen Bauform anzugheichen sind.

E'I'?Waprﬁngem am Ortgang max. 25 em, n der Traule max. 50 om 2u-
ig

Dachgauben sind nur als Schiepp-, Walm- oder Saneldachgauben zuldssig.
D Br?:“ der Enaelgauben 1.5 m, che Gesamisumme der Gaﬁ:arne--

ton /5 dor Gebludelange nicht Gberschredten. Der Abstand zum misl

mind. 2 m betragen. Zwischon den srzoinen Gauben mud ein Mi . Lt
stand von einer eite verblgiten. Alle Gauben sind in Form, Farbe 1

und Material gleichartig auszufihoen, !
Zwerchgieal (nier Satteldachgauben in der Dachneigung der Haupigebdude

dgnen vordera Wand- oder Fensterfiichen in dor Fassadenabena , Ew,

rmd. 0,75 m worts sind allgamein zulfssig. Die Breite dar bl

dart 1/, der Gebiudel nicht Oberschreiten, Der Abstand zum On

mul mind. 3,0 m baetr . Dva auigehende Wand des Zwerchgiebels darf

hiéchstens 1,0 m Gber die Erag::a-.osrme hinausgettihet werden (ge- -
Schnittpunkt

von Sparrencberkante mit der AuBenkante des Zwerchgeebels). Die
Firsthdhe mu mind. 1,5 m unter dem First des Haupigebdudes liegen.

An den in der Planzeichnung besonders gekennzeichneten Stellen & sind
0.g. Zwerchgiebel nicht zulassig.

Dachoinschnithe sind unzulisaig.

[}:El":airmutgen sind mit naturraten Ziegeln bzw. Betondachsieinen aus-
Zulihren.

Fenster und Aulbenwande

Generell sind nur stehende (hochrechteckige) Fensterformate zulissig. For-
mate (ber 1.2 m Brede sind dunch senkrechite Teilungen zu untergliedenm.
Aussnahmsweise kbnnen auch raumhohe kegende Fensterelemente mit senk-
rechten Teilungen im Abstand von max. 1,2 m Breite sowie keinformatige
Sonderformen {halbrund, dreseckig, e, Zugelassen werden wenn keine ge-
stalterischen Balange HW!‘H‘I‘EM‘I : -

Dve Fensteranardnung im Giebeldraieck hat immer symmetrisch zu erfolgen. d

Die Aufienwinde der Haupigebdude und Winkelanbawten sind einheitlich in
Form der ontsiblichon Putzfassade avszubiden, Kleinere Naturstein- und
Sichibetonbauteile kbnnen gestattet werden, wenn der Charakier der Putzfas-
sade erhalten bleibt. GroRfiachige Holzverkle jen sowie der Einbau von

Glasbausteinen zur &, Verkehrsfibche sind w g e

Fassadanverkieidungen aus Faserzement- Kunststoff- oder Klinkerplatien
sowie attiallige Putzstrukduren sind unzulissig. Die Fassadentarbe kst abzu-
thnen; reirmweil ist nicht zulfssig,

Vor die AuBenwand vortretenda Bautede und unlergeordnate Vorbauten im
Sinne des Art.6(3) BayBO sind in Form, Material und Farbe den Haupigebau-
den anzupassen. Dies git auch fir Nebenanlagen im Sinne des

§14 BaulNvi0, wobai hier auch Holzkonstruktionan bzw. grofifdchige Holzver-
tidungien Tulfssig sind,

Sockel

e Sockelhbhe der Gebdude darf 0.5 m, gemessen zwischen OK-Gehsteig
und OK-ErdgeschoBiullboden nicht Gberschresten

L.-a%su natrliche Gelande des undstiicks unter OK-Gahsteig, 30 ist
i Fldche zwischon Gehsteig und G mindestens soweit autzutiien,

daB die OK-ErdgescholfuBboden hachsions 0.5 m Gber dem neu auigeschat-

teten Gelande gl

Einfriedungen
Fir die Einfriegung der Grundsilcke zur &, Verkehrsflache sind

1. sockellose Holziatten- oder Metalizune mit Plosten, Riegein und senk
rechten Sthben (keine Rahmenkonstruktionen) und

2. werputzie Mauearm
mit giner Hahe von 1,0 m bis 1,8 m Gber OK-Gehweg 2ulkssig.

Sind zur off. Verkehrsflche hin Baulinign fesigesetzt und sollen davor Einfrie-
dungen errichiet werden, 5o dorfen diesé unmitelbar vor den awf den Bauli- ~
mean ermichteten Gebdudetassaden Iom: in gingr Hohe von 1,08 1,2 m
dier OK-Getweq als Holzlatten- oder Iizawn nach Ziffer a1 ausgeflihn
warden.

Jigerzhune sind Lnzullssig.

Eﬂdar g:;hoﬂ Katten- unc_llpmpdtn;"lalﬁbspm sind gmsmmwm
ang [ n seitlichen Grundsticksgrenzen bis zu 4 m Lange ab
HMWMMTMMW Tuldssig

Werbeanlagen, Femsehantennen

Warteanlagen, Himveisschelder atc. sind in Waerkstolf, GréBe, Form und Far-
be dem kisnteiligen Aufbau der Fassaden anzupassen. Unzuldssig sind;

- Werbeaniagen auBerhalb der Stiten der Ledstung

- Werbeaniagen mit wechselndem oder bewegtem Lich
- Werbung cberhalb der Fensterbristung des 1.06
Das Anbringen von Automaten ist unzulssig.

Satellnenemplangsaniagen sind S0 aufzustellen, dal sie vom dtfentichen
StraBenraum aus nicht sichibar sind. 151 dies nicht médglich, 50 sind diese An-
lagen bei Dachmontage im Farbion des Dachadeckung Iu gostaten.

Leitungsrechis
Dia in der Planzeichnung basondars gakmai\?mhen Fliéchen sind mit Lei-
Iweckverbandes Rhdn

tungsrechten zugunsten des msn*&;\g .
Maintal in Poppenhausen, der Gasversorgung Uinterfranken GmbH in Wirz-
burg sowie der Gemeinde Euerbach belasiet.

Lsmachuls

Bai den in der Pla basonders gekennzeichneten Gebaudan &
sind die Fenster aul don der hungastrafe zugewandien Seten schall-
gedammit auszuflhren. Die Audenthaltsriume sind 80 Anzuordnen, dal sie
durch Fenster auf einer der Schaliquelle abgewandien Seine bellfel warden
kdnnen.

Grinordnung

Bei der Bebauung und der Gestaltung der Fretfilichen ist der Uﬂsie&olungs-
?M auf das unbadingt Mﬁrdwlimﬁ'-nmmaﬂ zu baschrnken. Die Be-
agswahl filr Freiflachen wie Steliplatze, Grundstiickszufahren, Hofilichen
eic. hat sich primar aud die Verwendung versickerungsglnstiger Belage wie
Schotter, Schotterrasen, Pllaster mit Rasenfugen, wassergebundenear Decke
elc. auszunichian

Die in der Planzeichnung besonders gekennzeichnaten Grinstrulkdunen:

a) Lanaschaftsgerachte Hecken im Shdosten des Baugebietes &stlich und
westlich des Kronunger Weges (westich des Kronunger Wages soweit sie
2 Herstelung der ErschiieBungsstraBen nicht dringend beseitigh werden
mikssan).

b)) Escha in der Hecke westlich des Kronunger Weges

c) Obstbdsme im Nordwesten des Baugebietes entlang der PlansiraBa A
sand zu ernalien und wihrend der BaumaBnahmen gamal DIN 18520 zu
schitzen,

Generedl sind auch alle anderen, in der Planzeichnung nicht besonders ge-
kennzeschneten, Obsibdume zu erhalten, solern sk nicht im Baufeld stehan
oder our Verwirklichung des Bauvornabaens dringend besaitigt werden miks-
san. Sofern sie der BaumaBnahme zum Opfer fallen, sind als Ersatz fir jeden
alten Baum an geeigneter Stelle zwed Nﬂpﬂaﬂzunem [Obstbaumbochstim-
me 2 x verpflanzt) vorzunehmen. Die

bot nach Textzifler A13 { angerechnet werden

Die offentiichen Grinfiachen am Nord- und Ostrand des Baugebietes sind
durch anzen von in der Breite varserenden 2- bis 4-reahigin Heckenkom

pheocen ( schemata im Anh der Begrindung) und Baumgruppen ;
(Hochstimmae 2-3 x verpflanzt) vielflitig und Zu gestalten,
mmwmmwmﬁm{msmmm

Im Sftentlichen StraBenraum sind an den in der Planzeichnung gekennzesch-
neten Stellen grog- und mitelkronige Biume (Hochstimme 3 i ven

5TU 16-18) zu pAanzen, Die Artenauswahl hat nach der GehSizliste (A13 g)
Zu erfolgen.

Auf den privaten Grundstlicksfiichen sind je 200 m2 unbabauter Flache, an
ter Stelle ein grof- oder mettelkroniger Baum (Hochstamm 2-3 x ver-

el
plianzt STU 16-18) und mind. 5 Striucher 2u planzen und zu umerhalten. Die

Artenauswishl hat nach der Gehdlzliste (A13 g) zu . Die Hausvorfl&-

chon sind, soweit sio nicht als Zulahrt, Zuweg oder Lz bendbgl werden,

einzugrinen.

Fior che Baum- und Strauchpflanzungen nach Pllanzgebot sind standonge-

m&. haimische , insbasondare die :{m nach oo G-
isten aufgefihnen Arten zu verwenden. Auch fir sanstige Anpflanzungen

sollen bevorzugt heimische Arben verwendet warden.

GroBkranige Biume

Quercus robur Stielaiche
Quercus petraea Traubenaiche
Tilia cordata Winterknde
Aot pseudoplatanus Bargahonn
Acir platancedos Spitzahom
Fracinus excelsion Esche
Juglans regia Walnu

Mittedkronige Baume

ACEr CAMPESire Feldaharn
ga: 5 betulus .

uS aucuparia beresche (Vopelbeara]
Sorbus ana MahiDiare :
Sorbus torminalis Elsbtra
Prunus avium mlhﬂche
Batula pandula
Hochstammige Obstbdume lokaltypischer Sonen
Straucher
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ermvhs avedlana léiasei_rﬁmll_!

EBBGUS MONOHYNA ingriffeliger WesBdom
Cratéegus oxycantha Zwesgrifieliger WeBdom
Comus sanguinea Rater Ha
Tt Comeiner Lgustar

v riae
Pruncs spinosa Schiaha
Fosa canina Hundsrose
1080 Brvensis Kriechende Rose
Evonymus europasus Plafanhitchen
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Malus sybeesins Holzapfal
Pyrus communis Wildiirre
Gabude und Einfri Solen mit Kletter- und Rankplanzen wie z.B.

echber und wilder Wein, Efeu, Kletterhonensie, Waldrebe, Kndterich, Hoplen
und Klatterrosen bagrint werden,

Die Massierung fremdlandischer Nadelgehiize und das 5
Hecken, z.B. mit Thuja und fremdwirkenden Gehdlzen ﬂ%tﬁ@m

Dve festgesetzten Anpflanzungen sind innerhald eines Jabwes nach Inge-
brauchnaihme der betreffenden Flachen vorzunehmen und nachzuweisen,

Hinwalse

Bai den im Plan dargestaliten Baukinpemn wund Grundsticksgrenzen handelt
es sich um unverbindliche Darstellungen. e

Das Ablesten von Grund-, Quell-, Hausdranage- oder Drirmvasser in die Ka-
nalksation ist nicht zulassig i i3
Ummrschmutzies Oberflichenwasses, insboesondere DachiBchenwasser,

soll, soweit es die Untergrundverhditnisse zulassen, versickert werden. Tech-
nische Versickerungsaniagen bedlrfen der Genehmigung.

Der Einbau von wassersparenden Armaturen und Gorien wird empiohlen.

Zum Schutz vor Grundwasser sind de Kellergeschosse als wassendichie
Wannen auszubilden soweit z.B. mittels Schurigruben oder in den uben
fostgesielll wird, dall der Grundwasserstand Uber der Kellersohle liegt. We-
gﬂn;("ii_::lndvmm sserschwanikung ist dabei gin Sicherheitsabstand von ca. 1 m

& L

Aufirgtends Funde von Bodenaltertimenn sind nach den gesetzlichen Bestim-
mungen uverzughch dem Landesamt fiir Denkmalpfege oder der Unteren
Denkmalschutzbehdrde zu melden,

VERFAHAEMSVERMERKE

Die Autsteliung des Bebauungsplans
wurc vom Grundstiicks- und Bauausschull

Der Aufstellungsteschiull wurde onsdb-
lich am 2129 bakannt gemacht.

Der Entaust des Bebau arS. Wurcs
mit Begrindung gemas §3(2) BauGB in

der Zeit vom bes S0e @
dffentlich ;

Der Bebauungsplan wurde vom Gemeinoe-
rat am@ 7 Okt H30emans §10 BauGe als
Satzung beschiossan.

Euverbacn, den 2 8. Okt, 1992

e s
Bebsyungsplen ist ges. § 1 Abs. 2 Setz 2 WoBsuErlS mit
Beachedd dos Lendratsemtes Schweinfurt vem 08,17, 1990

Hr. 5.3 - B10/2/4 - 5/1 genehnigt warden,
Schweinfurt, 08.12,1992

1 t

Dié Eneilung der Genehmigong etam | 8 D82 892 o durch
Verdtantlichung im amtlichen Mittei &l gemachi worden mit
Gem Hemvess darauf, dal der Bebauungsplan mit der Begrindung 2u jeder-
manng Eingicht im Rathaus Euerbach wihrend der allgemeinen T8
agn ten wird, Weiler wurde darauf hingewiesen, dal Ober den In-
hait aut Verlangen Auskunit gegeben wird. Mit dieser Bekanntmachung ist
der Babauungsplan in Kraft getreten (§12 Saz 4 BauGE).

Euerbach, gen 1 B Doz. 882"

GEMEINDE EUERBACH &

ORTSTEIL EUERBACH]

BEBALIUNGSPLAN M EINSCHL. 5. ANDERUMG DES

BEBALUNGSPLANS * FUR DAS snmnsrﬁc L-NR.
264/6 UND 13. ANDERLUNG DES BEBALIUNGSPLANS "AM KL RG*
au_ﬁ; [:Anﬁﬂ GRUNDSTUCK FL-NA. 240/2 (TEILFLACHE)

Bearbeitet durch: peichl + metz, Bergrhwinfield
22 April 1982121, ok 1992106, Dktolser 1962



