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Strallenbegrenzungslinie

Offentliche Verkehrsflache
- versiegelt/unversiegelt

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans Offentliche Verkehrsflache - Mischfléche Fahren,

Gehen (siehe Textziffer A7 a)

Allgemeines Wohngebiet - mit Beschrankungen

Offentliche Verkehrsflache - Ruhender Verkehr: Par-

Grundflachenzanhl ken (siehe Texiziffer A7 b)

GeschoRflachenzahl Offentliche Verkehrsflache - Fulweg

Zahl der Vollgeschosse

Flache fur Versorgungsanlagen - Vermittlungsstelle
der Telekom

Dachgeschol} als anrechenbares Voligeschol
zulassig Hauptversorgungsleitung - oberirdisch mit Leitungs-

ausltbungsbereich - 7,5m (siehe Textziffer B5)

Maximale Wandhohe (siehe Textziffer A2 b)

SchallschutzmaRnahmen erforderlich (siehe Text-
ziffer A12 a)
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Zul&ssige Dachform bei Hauptgebauden und
Garagen nur Satteldach, Dachneigung 42-52°

(siehe Textziffer A8 a) Offentliche Grinflache - §9 Abs.1 Nr.15 BauGB,

gleichzeitig Flache zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Ausbildung eines Heckensaumes - siehe Textziffer
A13 b) - §9 Abs.1 Nr.20 BauGB.

Offene Bauweise

Nur Einzelhduser zuldssig
Baugrenze Offentliche Grunfléche - §9 Abs.1 Nr.15 BauGB,
gleichzeitig Fl&che fur die Abwasserbeseitigung
(Graben) - §9 Abs.1 Nr.14 BauGB.

Flachen fur Garagen und Stellplatze
Zufahrt (siehe Textziffer A7 c) Private Grunflache - §9 Abs.1 Nr.15 BauGB, gleich-
zeitig Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strau-
chern - §9 Abs.1 Nr.25a.

Stellung der Hauptgebaude

Stellung der Garagen .

Giebelflachen von Winkelanbauten und Zwerchhau-

sern auf der dem Ortsrand zugewandten Traufseite

unzulassig - Firstrichtung der Hauptgebaude gilt auch .
fur die Nebenanlagen.

GroRkronige Baume; ungefahrer Standort - §9 Abs. 1
Nr.25a BauGB (siehe Textziffer A13 c)

Mittelkronige Baume; ungefahrer Standort - §9 Abs. 1
Nr.25a BauGB [siehe Textziffer A13 c)

& Privates Pflanzgebot (siehe Textziffer A13 d)
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Bauweise Dachform
u.-neigung

Grundsticksgrenze bestehend
Grundstlcksgrenze entfallend
G}undstucksgrenze geplant

Gebaude bestehend

Gebaude geplant

Planstraflenbezeichnung

Geplante Stege Uber den Entwasserungsgraben
Maogliche Wegefuhrung

Flurnummer

Hohenlinie

Flllschema der Nutzungsschablone
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Planungs-, bauordnungs- und naturschutzrechtliche Festsetzungen

Art der Nutzung

In den WA, Gebieten sind die im WA-Gebiet nach §4 Abs.3 Nm.3, 4 und 5 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) ausnahmsweise zuldssigen Mutzungen (Anlagen flir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) gem. §1 Abs.B Nr.1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans und daher nicht zuléssig.

MaR der Nutzung, GrundstiicksgroBen, Zahl der Wohnungen in Wohngebduden

Eine Uberschreitung der zulissigen Grundflache durch die Grundfliche von Anlagen nach
§19 Abs.4 Satz 1 BauNVO ist lediglich bis zu einer Grundflachenzahl von 0,5 zuldssig (§19
Abs. 4 Satz 3 BauNVO). =

Auf der Flache fur Versorgungseinrichtungen diiffen Geb&ude eine maximale Wandhéhe
von 5m nicht Uberschreiten (gemessen zwischen der natirlichen Geldndeoberkante und der
Oberkante Wand, bzw. an der Traufseite eines Satteldaches zwischen der natiirichen Gelén-
deoberkante und dem Schnittpunkt der Auenwand mit der Dachhaut).

Die Lange der an die 6ff. Verkehrsflachen angrenzenden Seiten der Baugrundstiicke oder aus
mehreren Teilgrundstiicken zusammengesetzten Grundstiickseinheiten darf hdchstens 30m
betragen. Bei Eckgrundstiicken zahlt jede Seite fur sich.

Die héchstzuldssige Zahl der Wohnungen in den Wohngeb&uden wird auf 2 fesigesetzt.

Bauweise, Baukorper und Stellung der baulichen Anlagen

Winkelanbauten (traufseitige Anbauten mit gleichen Traufhéhen wie die Hauptgeb&ude und
zu diesen rechtwinklig angeordneter Firstrichtung) missen von den Giebelseiten der Haupt-
gebiude einen Abstand von mind. 0,5m einhalten und die gleiche Dachform und Dachnei-
gung wie die Hauptgebaude aufweisen. Die Firsthéhe mu mind. 0,75m unter dem First des
Hauptgeb&udes liegen.

Winkelanbauten deren Traufen liber den Hauptgeb&udetraufen liegen dirfen max. 0,75m vor
die Hauptgeb&udefassade vortreten und miissen die Kriterien fiir Zwerchhéuser erfiillen
(siehe Textziffer A3 d).

Winkelanbauten, deren Traufen unterhalb der Hauptgebdudetraufen ansetzen, diese jedoch
mit dem First Uberragen, sind ansonsten wie Textziffer A3 a zu behandeln.

Zwerchhauser (traufseitige, satteldachgaubenférmige Dachaufbauten, deren vordere Giebel-
flachen in die Fassadenebene fallen und deren Traufen lber den Hauptgebdudetraufen lie-
gen) miissen folgende Kriterien erfiillen:

Ihre Breite darf 1/4 der zugehdrigen Geb&udeldnge nicht iiberschreiten, der Abstand zum
COrtgang mu mind. 3,5m betragen, das aufgehende Mauerwerk darf hiichstens 1,0m ber die
Erdgeschofrohdecke hinausgefilhrt werden (gemessen zwischen OK Rohdecke des Haupt-
geb&udes und dem Schnittpunkt der Sparrennoberkante mit der AuBenkante Mauerwerk des
Zwerchhauses) und die Firsththe mut mind. 1,5m unter dem First des Hauptgeb&udes lie-
gen. -

Pultdachanbauten an den Trauf- und Giebelseiten der Hauptgebiude miissen von den Ge-
bidudeauRenkanten einen Abstand von mind. 0,5m einhalten (Ortgangliberstand max. der des
Hauptgebidudes) bzw. um die Hausecke herum weitergefiihrt werden und diirffen max. um die
Anbaubreite aus der Hauptgebdudefront hervortreten.

Der Gebdudeanschlult des Pultdachfirstes (Schnittpunkt seiner Sparrenoberkante mit Wand
oder Sparren des Hauptgebdudes) darf max. 0,75m lber dem Dachgeschol-Rohfulboden
liegen. Beim Anbau an die Giebelseite mul der Abstand der Firstendpunkte zur Sparrenober-
kante des Hauptgebaudes mind. 0,75m (rechtwinklig zur Dachneigung gemessen) betragen.

Die Abstandsflaichen nach Art.6 Abs.4 und 5 Bayer. Bauordnung (BayBQ) sind einzuhalten.

Garagen und Nebenanlagen

Stellplatze und Garagen sind immer mit mind. 5m, hiéchstens 7m, uneingefriedetem
Stauraum zur StraBenbegrenzungslinie auf den hierfiir in der Planzeichnung besonders ge-
kennzeichneten Fldchen zu errichten.

Unmittelbar an die fiir Stellpldtze und Garagen vorgesehenen Flachen kénnen seitlich
angrenzend, innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflichen, weitere Stellplatze und Gara-
gen errichtet und wahlweise auch mit der Hauptnutzung iiberlagert werden.

Die bauliche Verbindung der Garagen mit den Hauptgebaduden ist freigestellt. Werden
Garagen in baulicher Verbindung mit dem Hauptgeb&dude errichtet, gilt Textziffer A3 a ent-

sprechend.

Je Wohneinheit ist mind. ein Stellplatz oder eine Garage auf den privaten Grundstiicks-
flachen nachzuweisen.

Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind auerhalb der (iberbaubaren Grundstiicks-
flichen nur in einem Umfang bis zu 10gm Grundfldche und 30cbm Rauminhalt zul3ssig.

_ Hohenlage der Gebdude

Die Gebdude sind grundsétzlich so zu errichten, dal die Oberkante Keller-Rohdecke bzw.
ErdgeschoB-RohfuBboden an keinem Punkt mehrals 0,5m Gber der natiiflichen Gelande-

oberkante liegt. I.1/ bﬁ—c_ﬂgwn How g Yol

Werden Geb&ude im Abstard von 3m und weniger von der StraRenbegrenzungslinie™
errichtet, so kann dil;e_ﬁ_b_’elkante Keller-Rohdecke auch bei tieferliegendem Gelédnde bis zu
0.15m Uber’rﬁ@ erkante Verkehrsflache hinausgefihrt werden. Die Flache zwischen Gebaude
und Verkehrsflache ist dann mind. soweit aufzufiillen, dai die Oberkante Keller-Rohdecke
héichstens 50cm Uber dem neu aufzuschittenden Geldnde liegt.

Das Gelédnde auf den Baugrundstiicken ist so an ErschlieBungsstralen und -wege anzu-
passen, dal es an der Stralenbegrenzungslinie mit einem mind. 0,5m breiten Streifen eben
an die Verkehrsflache anschlieft.

Falis die natirliche Geldndeoberkante der Grundstiicke zum Zeitpunkt der Gebidudeein-
stellung nicht feststellbar ist, mul sie von Bezugspunkten der ndheren natirichen Umgebung
her rekanstruiert werden.

Aufschiittungen und Abgrabungen

Geléndeverdnderungen sind nur am unmittelbaren Geb&udeanschlull zulassig. Abgrabungen
diirfen nicht tiefer als 0,25m unter Oberkante Keller-Rohdecke, Aufschiittungen nur zur Abbd-
schung der Aufschittungen nach Textziffer AS a Abs.2 vorgenommen werden.

An den seitlichen und hinteren Grundstiicksgrenzen (mit Ausnahme der Zufahrien von Grenz-
garagen) ist das Geldnde immer an das natiirliche Geldnde anzupassen.

Verkehrsflichen und Grundstiickszufahrten

Die dffentlichen Verkehrsflachen mit der besonderen Zweckbestimmung "Mischflache” sind
da, wo sie an die privaten Grundstiicke angrenzen (ausgenommen Grundstilickszufahrten und
-zuwege), mit einem offenporigen Mehrzweckstreifen (z.B. Schotterrasen oder Pflaster mit
Rasenfuge) entsprechend dem in der Begriindung beschriebenen Querschnitt zu versehen.

Die dffentlichen Verkehrsfldchen mit der besonderen Zweckbestimmung "Ruhender Verkehr:
Parken” sind offenporig, z.B. mit Schotterrasen oder Pflaster mit Rasenfuge zu befestigen.

Grundstiickszufahrten sind an den in der Planzeichnung besonders gekennzeichneten Stellen
zu errichten. Die Zufahrisbreite darf 6m nicht dberschreiten.

Dacher und Dachaufbauten

Als Dachform bei Hauptgebaduden, Garagen und Mebengebduden (ab einer Grundflache von
15 m*)ist das symmetrische Satteldach mit 42° bis 52° Dachneigung, fiir Pultdachanbauten
eine Dachneigung von 157 bis 25° festgesetzt.

Garagen sind generell mit der Dachneigung der zugehérigen Hauptgebaude zu errichten.
Sind Garagen auf Fldchen zu errichten, die lediglich durch einen dffentlichen Fulweg von-
einander getrennt sind, so ist die Dachneigung der zuerst genehmigten bzw. im Freistellungs-
verfahren errichteten Garage zu iibernehmen.

Flachdacher sind unzuldssig.

Transformatorenstationen haben sich in Dachform, Dachneigung und Firstrichtung der
angrenzenden Bebauung anzupassen.

Kniestiicke sind zu vermeiden. Maximal darf die Wandhohe iiber der obersten Fensterreihe
(gemessen zwischen OK Fenster und dem Schnittpunkt der Auenwand mit der Sparrenober-
kante) 1,25m betragen. Gleichzeitig darf die Unterkante Sparren an der AuBenkante der Au-
Benwand nicht mehr als 0,5m {iber der Oberkante Rohdecke liegen,

Der Dachvorsprung am Ortgang darf max.30cm, an der Traufe max.60cm betragen.

Dachgauben sind als Einzelgauben mit einer maximalen Breite von 1,5m in Form, Farbe und
Material gleichartig auszufilhren. Eine Einzelgaube ist durch eine einheitliche Dachform
(zuldssig ist nur die Sattel- oder Schleppdachform) definiert. Die Gesamtsumme der Gauben-
breiten darf 1/3 der zugehdrigen Gebdudeldnge nicht berschreiten. Der Abstand vom Ori-
gang mul mind. 2,5m betragen. Zwischen den einzelnen Gauben muf} ein Mindestabstand
von 1,5m verbleiben.
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Dacheinschnitte sind unzuléssig.

Dacheindeckungen der Haupt- und Nebengeb3ude sind generell mit naturroten bis rotbraunen
Ziegeln bzw. Betondachsteinen auszufihren.

Bei Pultdachanbauten (Wintergérten) ist auch Glas, bei untergeordneten sonstigen Anbauten
und Dachaufbauten Glas oder Blech zul&ssig.

Fenster und AuBenwiande

Bei den Hauptgebduden sind nur stehende rechtwinklige Fensterformate zulédssig. Formate
liber 1,2m Breite sind durch senkrechte Teilungen zu untergliedern. In den Giebelspitzen sind
kleinformatige Sonderformen (rund, halbrund, dreieckig, rautenférmig etc.) zuldssig.

Die Fenster- bzw. Offnungsanordnung im Giebeldreieck hat immer symmetrisch zu erfolgen.

Die AulRenwande der Gebdude sind einheitlich im Charakter der ortsiiblichen Putzfassade
auszubilden (Kalksandstein-Sichtmauerwerk ist zul8ssig). Bei den Nebengeb&ude sind auch
Holzkonstruktionen oder groBflichige Holzverschalungen zuldssig.

Die Fassade ist farblich abzuténen; reinweil ist nicht zuldssig.

Einfriedungen

Fiir die straftenseitige Einfriedung der Grundstiicke werden sockellose Holzstaketenziune
{senkrechte Holzlattenzdune) dringend empfohlen. Die Hohe darf 1,2m nicht iberschreiten.

Auf den seitlichen und riickwértigen Grundstiicksgrenzen sind nur sockellose Einfriedungen
bis 1,5m Hiihe nach Ziffer a sowie auch Maschendrahtzdune zuldssig.

Werbeanlagen, Automaten und Fernsehempfangsanlagen

Werbeanlagen, Hinweisschilder etc. sind in Werkstoff, Grée, Form und Farbe dem klein-
teiligen Aufbau der Fassaden anzupassen. Unzuldssig sind:

- Werbeanlagen auterhalb der Stétten der Leistung
- Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht
- Werbung oberhalb der Fensterbriistung des DG sowie auf der Dachfliche

Das Anbringen von Automaten ist unzuléssig.

Satellitenempfangsanlagen sind so aufzustellen, daik sie vom &ffentlichen Strakenraum aus
nicht eingesehen werden kénnen. Ist dies nicht méglich, so sind diese Anlagen auf der Dach-
fliche im Farbton der Dachdeckung zu montieren.

Larmschutz

Auf den in der Planzeichnung besonders gekennzeichneten Gebiudeseiten diirfen fiir die
Beliftung notwendige Fenster von Aufenthaltsrdumen nicht angeordnet werden; d.h. Aufent-
haltsraume miissen zumindest ein zur Raumliftung taugliches Fenster auf einer der ldrmab-
gewandten Gebdudeseiten aufweisen,

Griinordnung

Bei der Bebauung und Gestaltung der dffentlichen und privaten Freiflichen einschl. der Stell-
platze mit ihren Zufahrten ist der Versiegelungsgrad auf das unbedingt erforderliche Min-
destmaf zu beschrinken. Die Belagswahl hat sich primér auf die Verwendung versicke-
rungsgiinstiger Beldge wie Schotter, Schotterrasen, Pflaster mit Rasenfugen etc. auszurich-
ten.

Auf den &ffentlichen Fldchen fiinMalknahmen, zum Schutz, zur Pflege unc‘l\zur Entwicklung
von Matur und Landschaft ist ein natiirlicher Heckensaum zu entwickeln und zu pflegen. Die
Flache kann von einem maximal 1,5m breiten Fulweg durchzogen werden, der wasserge-
bunden oder als Kiesweg zu befestigen ist und einen Abstand von mindestens 0,3m (fir eine
Saumbegriinung) zu den Einfriedungen der privaten Baugrundstiicken einhalten muf (siehe
Querschnitt im Anhang der Begriindung).

Im &ffentlichen Straftenraum bzw. auf den privaten Grundstiicksflachen am Mordostrand des
Baugebietes sind ungefahr an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen groi- oder
mittelkronige heimische Laubbdume zu pflanzen. Die Baumpflanzungen auf den privaten
Grundstiicken kénnen auf das Pflanzgebot nach A 13 d angerechnet werden.

Auf den privaten Grundstiicksflachen sind je 200gm unbebauter Flache an geeigneter Stelle
ein grof- oder mittelkroniger heimischer Laubbaum und mind. 5 heimische Striucher zu
pflanzen und zu unterhalten. Die Hausvorfldchen sind, soweit sie nicht als Zufahrt oder Zu-
weg bendtigt werden, einzugriinen.

Fiir alle Anpflanzungen werden standorigerechte, heimische Arten dringend empfohlen (siehe
Gehdlzliste im Hinweisteil).

Die Massierung fremdl&ndischer Nadelgehdlze und das Anlegen strenger Hecken, z.B. mit
Thuja und fremdwirkenden Gehdlzen ist nicht zuldssig

Die festgesetzten Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigkeit des
Grundstiicks vorzunehmen und nachzuweisen
Sonstiges

Durch die vorliegende Planfassung werden alle Festsetzungen der bisherigen Fassung des

- Bebauungsplans ,Beetdcker - Teil 1" ersetzt,

Hinweise
Oberflaichenwasserabflu

Wegen der Hanglage ist verstarkt mit Oberflaichenwasserabflu zu rechnen. Die Pflichten
der Grundstiickseigentiimer oder Nutzungsberechtigten im Hinblick auf die Vermeidung von
Schaden auf den Nachbargrundstiicken durch abflieBendes Oberflachenwasser sind in Art.63
des Bayer. Wassergesetzes festgelegt; so sind z.B. Anlagen oder Geldndeverénderungen zu
vermeiden, die den Wasserabflull verdndern oder verstarken

Unverschmutztes Oberflichenwasser ist nach dem Satzungsrecht der Gemeinde beim
AbfluB von den Grundstiicken in ein qualifiziertes Trennsystem einzuleiten. Unterirdisch ge-
langt es durch dffentliche Kanéle bis zu einem am Gebietsrand verlaufenden Entwésserungs-
graben, in dem es bereits teilweise versickert und gereinigt wird. Die Restmenge wird liber
eine Verrohrung an den Obbacher Bach abgegeben.

Eine Zwischenspeicherung auf den Baugrundstiicken, z.B. in Zisternen, und die Entnahme
als Brauchwasser (Gartenbewé&sserung, WC-Spiilung etc.) wird empfohlen. Zisternen sollten
gine Mindestgréfe von 2,2cbm pro 100gm versiegelter Flache aufweisen,

Verschmutztes Oberflachenwasser ist nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften der

Kanalisation zuzufiihren. Durch &lhaltige Stoffe (z.B. von Waschplétzen) verunreinigtes Was-
ser ist vor Abgabe an die Kanalisation durch einen Leichtflissigkeitsabscheider zu leiten.

Technischer Umweltschutz

Das Ableiten von Grund-, Quell-, oder Dréanagewasser in die Kanalisation ist nicht zulsssig.

Anpflanzungen

Fur alle Anpflanzungen werden standortgerechte, heimische Laubgehflze, insbesondere die
in der nachfolgenden Gehdlzliste aufgefiihrten Arten, dringend empfohlen:

GroRkronige Biume

Fagus sylvatica Rotbuche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Tilia cordata Winterlinde
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Fraxinus excelsior Esche
Juglans regia Walnu
Mittelkronige Badume

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Sorbus aucuparia Eberesche (Vogelbeere)
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Sorbus domestica Speierling
Prunus avium Vogelkirsche

Hochstdammige Obstbaume  (eine Auflistung regional bewéhrter Sorten kann dem Anhang

der Begriindung entnommen werden)

Straucher

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Traubenholunderr
Corylus avellana Haselnul

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weildorn
Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Rote Heckenkirsche
Gemeiner Liguster

Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare

Prunus spinosa Schiehe
Euonymus eurcpaeus Pfaffenhiitchen
Rosa canina Hundsrose

rosa arvensis Kriechende Rose
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Malus sylvestris Holzapfel

Pyrus communis Wildbirne
B4 Immissionen
a - Durch das Ausbringen von Dingemitteln (Stallmist, Jauche, Giille) auf den angrenzenden

landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie durch Pflanzenschutzmafnahmen und die Bo-
denbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geréten kann eine zeitweilige Immissionsbelastung
nicht ausgeschlossen werden,

B5 Versorgungsleitungen

a Teilweise ragen iiberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksflachen in den Ausiibungs-
bereich von zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung noch bestehenden 20kV-Leitung
hinein. Diese Fladchen unterliegen bis zum Abbau der Leitungen starken Nutzungsbeschrin-
kungen (siehe unten, Ziffern b und c).

b Im Leitungsausiibungsbereich von Versorgungsleitungen sind bei der Errichtung baulicher
Anlagen bzw. Verkehrsanlagen die erforderlichen Mindestabstdnde gemai DIN VDE 0210
12.85 einzuhalten. Erdaushub darf weder gelagert, noch dirfen sonstige Matnahmen durch-
gefiihrt werden, die das bestehende Erdniveau unzuldssig erhdhen. Sind Geldndeniveau-
verdnderungen unvermeidbar, so ist in jedem Fall die Zustimmung des Betreibers der Leitung
erforderlich. Dasselbe qilt fiir Erdabtragungen, welche die Standsicherheit der Leitungsma-
sten oder sonstige unterirdische Anlagen geféhrden kénnten.

c Bei einer Bepflanzung mult gewdhrleistet sein, dal ein Mindestabstand von 2,5m zu den
Leiterseilen beim groRten anzunehmenden Durchhang eingehalten wird.

B& Bodendenkmaler

a Auftretende Funde von Bodenaltertimern sind nach Art.8 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes
unverziglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehiirde
beim Landratsamt zu melden. Die aufgefundenen Gegenstinde und der Fundort sind unver-
dndert zu belassen.

BY Bauausfiihrung und Bauvorlagen

a Falls festgestellt wird, daR Grund- oder Schichtenwasser im Bereich eines Bauvorhabens
auftritt, sollte die Ausbildung des Kellergeschosses als wasserdichte Wanne gepriift werden.

b Gelidndeveranderungen sind ein Teil der BaumaRnahme und deshalb durch Gelandeprofile
gemaR §8 Abs.2 Nr.3 und 4 der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) in den Bauvorlagen dar-
zustellen.
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VERFAHRENSVERMERKE

A Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde

vom Gemeinderat am 0205 98 be-

schlossen.

Der Aufstellungsbeschlul® wurde ortstblich
am H b 07. g& bekannt gemacht.

B Der Entwurf des Bebauungsplans wurde
mit Begrindung geman §3 Abs.zri':gu%B in
der Zeit vom _} bis 13, 03. 99
¢ffentlich ausgelegt. %

Euerbach, den

N
¢ Der Bebauungsplan wurde vom Gemeinde-

rat am 23 03.99 gemaR §10B I
Satzung beschlossen. e o

A. Burgermeister

Euerbach, den l] 1. 04, 99

D Der Satzungsbeschlu® istam __'2 3. 04 99
ortstiblich durch M&uﬂwwﬁ
bekannt gemacht worden mit 8em Hinweis
darauf, dal® der Bebauungsplan mit der Be-
grundung zu jedermanns Einsicht im Rat-
haus der Gemeinde Euerbach wahrend der
allgemeinen Dienststunden bereitgehalten
wird. Weiter wurde daraufhingewiesen, dai
Uber den Inhalt auf Verlangen Auskunft er-
teilt wird. Mit dieser Bekanntmachung ist

der Bebauungsplan in Kraft getreten
Abs.3 Satz 4 BauGB).

Euerbach, den 26, 04, 99
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