A) Festsetzungen fiir die bauliche Ordnung 45 Ab einer Dachneigung von 38° sind stehende oder Schleppgauben zugelassen. Die Breite 7.2 Farbanstriche von Einfriedungsmauern oder Zéunen sind in gedeckten Farbténen zu halten. 5.5 Dréinungen 5.2 Pflanzgebote auf Gffentlichen und privaten Flachen

einzelner Gauben darf mox. 2,00 m betragen und die Lange aller Gauben zusommen nicht Den festgesetzten Btumen ist ausreichender Wurzelroum (mindestens 8 gm Baumscheibe
. | ‘ i i ’ ) . dnstrd f i i I ionsfidch Verfil tellen.
1 Geltungsbereich rrighr:dlu- /2 der. Qebudming e et 73 Die Einfriedungen sind bevorzugt mit blihenden und friichtetragenden heimischen Laubgehéizen E{;:I;:r;dene s tings oe Housdrng e e NS /AR denADNORKIKING S geacmiode ol Vogelationaiche] 2w Yoiliging 20 wslen
zu hinterpflanzen. -
. 4.6 _ Innerhalb der durch den Halbkreis (Radius 33 m) gekenn-— : i i i : ; Pflanzenauswahl
1.1 [T T 1 11 Grenze des Geltungsbereiches P et zeichneten Flache sind keine Wohngebdude, Terrassen, Winter— _ . , . Agg;schmtlene Drﬁnstgﬁnge sind im Bereich der Bougrube im Arbeitsraum zu verziehen und 5.3 i o
b - st 7.4 Die Grundstlicke sind auPerhalb der OD—Grenzen entlang der klossifizierten StraBe (SW 41) wieder zusammenzuschlieBen. ki 9 derifiz " :
garten oder/und Balkone und Ghnliches zugelassen, mit tlr— und torlosen Einfriedungen zu versehen, so dass keine unmittelbaren Zugdnge und Gehdizarten gemdB der Auswahlliste in der Anlage 5 der Begrindung zur Grinordnungs-
Zufahrten zu dieser StraBe méglich sind, planung zu verwirklichen.
2, Abstandsfléchenregelungen
" . . ; 6. Denkmalschutz
5. Stellplatze, Garagen, Nebenrdume, Nebengebdude und Wintergarten
2.1 ; i indestens die durch die eingezeichneten Bougrenzen bestimmten asal ¥ : D Hinweise zu Griinordnun
ig:f:ﬁggﬂ?;g:a: :,?:ﬁ;,t:r i s s | 5.1 6 | Flg i off i 8. Zulassige Ausfiihrung der Gebdude 6.1 Moch Art. B Abs. 1 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes besteht eine Meldepflicht fiir Funde von Boden— ) 9
. ;’%ﬂ“‘ﬁh ugened ;cl;e ﬂ-"'bf' ;”ﬂ und geschlossene Garagen, altertimern. Beobachtungen und Funde miissen unverziiglich, d.h. ohne schuldhaftes Zéigern der
99 Sind die festgesetzten Baugrenzen identisch mit den vorhandenen oder kiinftigen Grundstiicks- RRIRTEUHIR: s R B.A Di: GanﬁrL;de sind hart einzudecken. Zugelassen sind alle Arten von Dachziegeln und —steinen in ;ﬂtr:g:r;g :i:l::l ;;jr;r Lé:: FLri;:gtr!:;:shﬁlttaS::: aiEn{;:rrrt.r uI.I:nE:::rn;tEsa nfr:t jx:mgm}aﬁﬁa Amuiﬂtggf;ﬁfewerdm
* p 7 y i 5 i roter Farbe. . h
g:r:zag,f f:;n: }ngaHzgztgﬁﬁid: ;lr::zh:hg;:enﬁuugrﬂnzen moPgeblich, sondern die Abstandsfidchen 5.2 Fir die Errichtung von offenen und geschlossenen Garagen, Nebenrdumen und Nebengebduden Lq:irﬁ ﬁ;r? ;Jbtel?:aga Bayer. Denkmalschutzgesetzes sind oufgefundene Gegenstdnde und der Fundort 1. Geh iilzpﬂ anzungen
And SLigeicesel: 8.2 Fir Farbanstriche sind gedeckte Farbténe zu wahlen. '
& Zu Grundstiicksgrenzen, denen keine Baugrenzen zugeordnet sind, sind mindestens folgende Ab- 5.2.1 Sottel- und Krlippelwalmdacher, deren Dachneigung an die des jeweiligen Houptgebdudes 6.2 Bei Genehmigungsverfohren, die Belange des Denkmalschutzes beriihren, ist dos Bayer. Landesomt fiir 2 Es wird ”’;Pfﬁ"hr:g’i' autochtone d‘:‘""" Saatgut und Pflanzenteilen heimischer Wildpfianzen
standsfldchen einzuhalten: auf dem Grundstlick anzupassen ist. Denkmalpflege, AuBenstelle Bomberg jeweils zum Bauantrag zu héren. gewonnene; Lienoize zu verwenden.
2.3.1 Von einzelstenenden Hauptgebduden: 5.2.2 Offene Garagen sind auch in Flachdachausfihrung (z.B. als Griindach) zugelassen. 9. Gebdudeeinstellungen
7. StraBenverkehrsflachen geplant .
2.3.1.1 Entlang von Gebtudeseiten mit nicht mehr als 16 m Lénge: 3 m 5.3 Werden Garagen, Nebenrume und Nebengebéude an einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze anein— 9.1 Die Oberkante der Kellerdecke der Gebdude im Rohbau dorf die Oberkante der StraBenhinter— 9ep 2, Dachbegriinung
andergebaut, sind sie einheitlich zu gestalten. Die zuerst genehmigte(n) oder errichtete(n) Garage(n) kante in der Geb&udemitte nicht mehr als 0,60 m ibersteigen. A= und B-Strabe Drosselgasse C~StraBe
" ; ; ) Nebenréume und Webengebdude gibt/geben die Gestaltung vor. Die Dachneigung der Gaoragen, Neben— ; : { i 5 i ivar Dachbaaril
2.3.1.2 Entlang von Gebdudeseiten mit mehr als 16 m Lange: 4 m rdume und Nebengebdude kann in diesem Fall von der des Hauptgebdudes abweichen. 9.50 6.00 , 2 5.00 2.1 E: :;:zazgnniffuhlan flache und flach geneigte Décher mit extensiver Dachbegriinung
5 5.50 : 9ml. 150 _.ﬂfi 5.00 915). _F.F_m_ng.._
2.4 Zulassige Doppelhduser dirfen einseitig entlang einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze ohne Ein— : : : : . : . Gshweg
haltung von Abstandsfidchen aneinandergebout werden. Fur die Ubrigen Gebdudeseiten gelten die B f:hrg?jﬁticiganaa:’afmﬂu:nd ua;r&aﬂazmhﬁ!;:;s::;:n G:ggag:. nebenelnondererrichisl; ki disteiunbie- 10. Solaranlagen ﬁgumm— ;Hmadﬁaﬁm amm— chyamm~ Schramim chromm-
Festsetzungen unter Ziffer A) 2.1 und A) 2.3, ] o
. : : 5.5 Je Wohneinheit im ErdgeschoB sind von den Bauwerbern mind. 2 Stellplitze (gegebenenfalls in 01 Innerhalb: dax: Gelungabarelches dee Bsbauungepianes aind. Solaronlagen :natesg, S Bestand
2.5 Garagen einschl. Nebenrdumen und Nebengebdude dirfen innerhalb festgesetzter Baugrenzen ohne Form von Garagen zu schaffen und fiir jede Wohneinheit im DachgeschoP ist mind. 1 Stellplatz .
Einhaltung ven Abstondsflichen entlang f:‘l_r‘undstucksgranzen errichtet werden, wenn sie die Bestim— (gegebenenfalls in Form einer Garage) herzustellen. 3.1 Q O Baume die langerfristig zu féllen sind.
mungen des Art. 7 Abs. 4 BayBO bzw. die entsprechenden, maPgeblichen Bestimmungen der P i " s '
BayBO in der jeweils glitigen Fassung erfillen. 8. Im Hinblick auf die Gestaltung der Baukorper und der Grundstiicke,
: 5.6 Kellergaragen sind nicht zugelassen. B) Hinweise fiir die bauliche Ordnung sowie auf Hmryeltschutz usw.” werden nachstehende Empfehlungen 3.2 @ W, Vorhandene Baume und Gehdlzgruppen
Sonstige Goragen einschl. Nebenr&umen und Nebengebduden milssen eine Abstandsfliche von ausgesprocnen:
mind, 3 m einhalten. 5.7 Die im Bereich von Mehrzweckstreifen von der Gemeinde vorgesehenen Zufohrten sind bei der 1. e Bestehende und vermarkte Grundstiicksgrenzen — . . : o : 33 . Vorhondens Kagtonienodume; die, sowsit: mogiion,
Anordnung und der Erﬁchtung der Garagen verbindlich zu beachten, B.1 Balﬁge fiir die Eefestlgulng 'mn_ qrwuten Flachen scllen quf den Au_sbuu der &ffentlichen Flichen ab— erhalten bleiben sollen,
9 g " W— gestimmt werden, wobel Materialien aus nachstehender Varschlagsiiste Verwendung finden soliten:
: : : R - . ¢ mmmmm————— orgeschlagene Grundstiicksneugrenzen
5 Art d baulich Nut 5.8 \'ﬁr;tu[;'gg;tqndsad zuguluf;u:‘; und diirfen von den Houptgebduden abweichende Dachneigungen Naturstein, Klinker, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Betonsteine oder —platten, aus—
N un acneinge ngen ¥ i
rt aer baulichen Nutzung ungen ernalten 3 878 oA iid. BlGrinisae genommen Betonverbundsteine.
31 Das Planungsgebiet ist festgesetzt: B.2 Auf den einzelnen Grundstiicken sollten Wasserzisternen zur Bevorratung von Regenwasser onge—
4 Vorhandene Gebdude ordnet werden,
311 WA teilweise als aligemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO 6. Verkehrsflachen
3.1.2 Mib teilwsise als beschrénktes Mischgebiet (Mib) gem. § 6 BauNVO 6.1 e e d Offentliche StraBenverkehrsfidchen bestehend 5. Grundwasser, versickerungsférdernde MaBnahmen,
i V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO verschmutztes Oberflachenwasser, Drdnagen B  sseasesuuss Etwaiger Fohrbohnrandverlauf bzw. Abgrenzungen zwischen Geh—
3.2 Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO wird die gem. § 6 Abs. 2 Ziffer 7 BauNVO im Mischgebiet mégliche i Webszineckstralion,; etc. i dee: dftentichen: Stropenverkehes--
Mutzung (Tankstellen) nicht zugelassen. 6.2 Offentliche StraBenverkehrsflichen geplant 5.1 Schutz vor Grundwasser dche
Im Planungsgebiet kann hoher Grundwasserstond auftreten. Dieser ist durch geeignete Untersuchungen - : i
o ; — s ; festzustellen. Sollte der Grundwasserstand Uber der Kellersohle liegen, sind die Kellergeschosse mit
3.3 \Iargnqgungssthttan im Sinne des S 6 Abs. 2 Ziffer 8 BouNVO sind gem. § 1 Abe. 5 BauNvO, i ! geeigneten MoBnahmen z.B. wasserdichten Wannen zu schiitzen. Grundwasserschwankungen von
Vergnﬁggngsstﬁttan_ im Sinne des § 6 Abs. 3 BouNVO sind gem. § 1 Abs. 6 Ziffer 1 im Misch— 6.3 Boumbepflanzung dls Bestandteil der dffentlichen ca. 1 m sollten berlicksichtigt werden. Das Ableiten von Grund—, Quell- oder Drénagenwasser in Gerolzhofen, 18.02.2003 Elfershousen—Engenthal, 18.02.2003
gebiet nicht zullssig. ErschlieBungsflachen (siehe auch Ziffer C) 3.1) die Kanalisation Ist nicht zuldssig. ' 10, Entwﬁsgemng Getindert und ergénzt: 07.07.2003  Gedndert und ergénzt: 07.07.2003
Erganzt: 03.11.2003 Ergénzt: 03.11.2003
J.4 Gem. § 9 Abs, 3 BauGB und § 1 Abs. 7 BouNVO wird im Mischgebiet fir die Hauptgebdude 6.4 StraRen— und Wegbegrenzungslinie 5.9 R . 10.1 Die St berkante stellt die Rickstaueb dar. Gem. DIN 1986 hab ich die Grundstiick
b " " i Gkhu’tungl '|lf=r5|ckarung 5 ‘|E II'CIBmﬂ arcante s H‘ 12 RUC qua ane aar. m. aoen si & BrUNOsTUCKS—
:gitzgt::aif::tzﬂﬁazn'q u&“;;?“”;f_;nﬁ nur die nach § 6 Abs. 2 Ziffer 1 und § 13 BauNVO festge- eigentimer gegen Kanalrickstau zu sichem, Architektur— und Ingenieurbiiro Dietz und Partner GbR Fiir die Gemeinde:
g 9 ! 6.5 Fir die Grundstiicke, die nur Uber die entlang der StraRen vorgesehenen Mehrzweckstreifen anzu— Bei der Bebauung und Gestaltung der Freifichen, einschlieBlich Stell- und Parkplitzen ist der Eugen Weimann Landschaftsarchitekten BOLA Kolitzheim den 18.11.2003
- . - dienen sind, Ist fiir jedes dieser dann gebildeten Grundstiicke eine erforderliche Zufohrt die durch Versiegelungsgrad ouf das unbedingt erforderliche MindestmoP zu beschrinken. Inh. M. Eng. DiplIng. Irmerd Krammer Biro fir Freiraumplanung ke
4, Uberbaubare Frundstucksﬂuche, Nutzungsabgrenzung, Bauweise, die Bouwerber bei der Anordnung der Grundstiickseinfahrt verbindlich zu beachten ist, zu gestatten, Die Belagswanl fir die Freifigchen hat sich primér cuf die Verwendung versickerungsgiinstiger Be- Julius—Echt Engenthal 42-97725 Elfershousen GEMEINDE KOLITZHEIM
MaP der baulichen Nutzung gem. §§ 16 ff. BauNVO Der vorgesehene Mehrzweckstreifen wird durch die Gemeinde auf eine Strecke von ca. 5,00 m be— lége, wie z.B. Pflaster mit Rosenfuge, wassergebundene Decke, Schotterrasen, etc., auszurichten. i . 97447 ﬁihﬂfﬂﬂ
festigt. 1. Bdschungen und dergleichen &
41 — Baugrenze Der Mehrzweckstreifen kann zur Herstellung einer ordnungsgemdBen Zufahrt fir jedes Grundstiick 5.3 Unverschmutztes Oberflachenwasser z.B. Dachfiichenwasser solite zur Regenwassernutzung in Baurbmtet:é” earsare
unterbrochen werden. Haushalt und Garten in Sammelbehdltern (Behdlter aus Beton, Kunststoff etc. oder Mulden, offene 111 Fldchen, die beim Bau der &ffentlichen Verkehrsfiichen auf privaten Fliichen benétigt werden und o ,
Erdbecken, Rigolen) mit Uberldufen zum Mischwasserkanal aufgefangen werden. Bischungen, die sich beim Wege— und StroPenbou ergeben, sind im Bebouungsplan nicht ge— i
4.2 BB Nutzungsabgrenzung 6.6 ) Anbaufrele Zone gem. Art. 23 (1) BoyStrWG; Bauverbot fiir Hoch— Bei der NWutzung im Haushalt z.B. zur Toilettenspiilung, ist auf strenge Einhaltung der geltenden Vor— sondert ausgewiesen. Es wird darauf hingewiesen, doP sie zu den Bougrundstlicken gehdren. Uﬁ‘[ E’uﬂ
// bauten und bauliche Anlagen jeder Art — ausgenommen Ein— schriften (z.B. keine Verbindung zum Tr|'ni:w|:|:‘113,ar|'u!.tzfI zu achten, oi ”“ Marth Bai 1. Bl ok
4.3 Bauweise friedungen — in einer Entfernung von 15 m vom tuPeren Rand ; ; : Ll e e e B B R NAT
der befestigten Fahrbahn. Der Einsatz von wossersparenden Armaturen wird dringend empfohlen.
/
4.31 0 Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO. Flir die Sammelbehdlter bzw. Regenwasserspeicher werden folgende MindestgréBen empfohlen: 12. Immissionsschutz
2,2 cbm pro 100 gm befestigter Flache.
A ; , 6.7 _- Sichtfelder, die von jeglicher Bebauung, Anpflanzung, Logerung,
4,3.2 Zugelassen sind nur Einzel~ und Doppelhduser i : Aufschittung etc., die mehr als 0.80 m Uber die Verbindungs— Soweit es die Untergrundverhdltnisse zulassen, kann unverschmutztes Oberflichenwasser auch versickert 12.1 Bei der Gen?hmigung von Anlagen, die mit Lérm ::td&rjund Iuﬂu:an.!nreiniganden Emissianen
i : fische der StraPencberkanten hinausragen, freizumachen und werden. Z.B, bel Hoffltichen ist sordféiltig darauf zu achten, dass tatséichlich nur nicht verunreinigtes verbunden sind, ist gem. Art. 69 Abs. 1 BayBO die Untere Immissionsschutzbehdrde zu
4.3.3 Zugelassen ist: i i I freizuhalten sind. Bestehendes Geltinde ist gegebenenfalls so— wasser abgeleitet wird und versickert. beteiligen.
. Erdgeschossige Bauweise, zultissig ErdgeschoP und aqusgebautes E:é;"“g::f:;ig;:‘ﬁ t_";“iz '::;:ss'a’::::r:;:i: :Ewghsr?e'::elt.lt?Ef auch
DachgeschoP, wobei Dachgeschosse, die nach der BayBO Vellge— ekdn Ll . X
schosse sind, bei der Berechnung der Zohl der Vollgeschosse auBer (vergl. Art. 26 BayStrWG). S.4 Verschmutztes Oberflachenwasser
Betracht bleiben. Verschmutztes Oberflachenwasser ist der Kanalisation zuzufiihren, Wenn das Oberflachenwasser mit 13 B it
Sattel- und Kriippelwalmdach, glhaltigen Stoffen in Berlihrung kemmen kann (Waschplétze, etc.), sind Leichtfiissigkeitsabscheider " qugenenmigung
Dachneigung 38 ~ 52° ginzubauen,
GRZ = 0,35 GFZ = 0,70; focad 13.1 Bei der Baugenehmigung gewerblicher Vorhaben ist gem. Art. 63 BayBO das Gewerbe—
Konstruktive Widerloger bzw. Kniestdcke sind so ouszubilden, daP ge— E E1nfr|edungen ' aufsichtsamt zu héren o
messen an der AuPenseite der AuPenwond das senkrechte MaP von '
Oberk hd bis Unt 0,5 dgt. forn " i .
erkonte Rohdecke bis Unterkonte Sparren max 0,50 m betrégt 7.4 Werden Exvieckingan nilang Von Straian, Woqen und iliceen vorgenshien; dirfen sis siar e
. ] ] ) o Mauern mit max. 0,80 m Hohe, als Zdune ous senkrechten Holzlatten mit max 1,20 m Hohe
4.4 Werden Gebdude an einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze aneinandergebaut, sind sie ein— ausgeflihrt oder als lebende Ztune cus Heckenstruchern angelegt sein. Maschendrahtzéune
heitlich zu gestalten. Das zuerst genehmigte oder errichtete Gebdude gibt die Gestaltung vor. entlang &ffentlicher Flachen sind untersagt. 14, Benachbarte Nutzungen
| i
. " 934/28 o e 5 S0 14.1 Das Planungsgebiet grenzt an intensiv genutzte landwirtschaftliche Flachen an,
bk /5 034/3 Mit daraus resultierenden Ldrm—, Stoub— und Geruchsemissionen, insbesondere durch Diingung
; 934/22 '_— 8315 R27/5 mit Festmist oder Giille, mit Spritznebeln bei Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und mit
Bt T_ 927/26 a7 erhohtem Lérmpegel und Staubentwicklung bei Ermtearbeiten muP gerechnet werden.
" DL D (:E d—] ‘\‘ E /8 Alle aus der landwirtschaftlichen Mutzung sich ergebenden zumutbaren Immissionen sind zu tolerieren,
o34 E+D 831/5 g
- H 8 = Ll w21/t - . ) . .
a3/ 93431 o L | 82729 14.2 Das Planungsgebiet ist dem Bougebiet "Gewerbegebiet" benochbart. Mit daraus sich ergebenden
= 'GRZ 0. 07 - A 827/30 Lérm—, Staub— und Geruchsemissionen mub gerechnet werden.
a3,
] 34/ e A S g ¢ ‘
934/ ® — /3 931/4 . il 5
2834127 - . 22 21Mm P . s
& D ! % Gl o L C) Festsetzungen fiir die Griinordnung
= | =
94/7 a7/t s @
o 93418 5 92112 i i Y
5 1, Offentliche und private Griinflachen nach § 9 (1) Nr. 15 BauGB
- ! o &
= 927/23 827/20 11 Offentliche Griinflichen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit Pflanz—
821/19 geboten mit nachstehender Zweckbestimmung bzw, entsprechend
nachstehenden Festsetzungen:
3416 ' 9
1% 925
I 845 . 111 Griinstreifen mit Boumbepflanzung und Gehweg
= %% a1/ 927/4 ‘
i R i G 1.2 Fldchen fiir die Landwirtschaft KOLITZHEIM
g% - E:] GEMEINDETEIL KOLITZHEM
P
- sl LKR, SCHWEINFURT
QN SN Ly 92715 2 Ausgleichsfidche die auBerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffs— e " , .
N O bebauungsplanes festgesetzt ist: Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan fir das Baugebiet
'] r
959/1 . . g . A Alter Sporfplatz” mit 1. Knderung des Bebauungsplanes
2.1 Die Ausgleichsfliiche A1 "In der Ménchsecke" (Teilfldche des F1.St.Nr.468 der Gemarkung fiir das Bauaebiet “Am Felsenkeller - Il. Abschnitt”
O ‘::.7 Kolitzheim mit ca. 3.300 gm) wird mit den festgesetzten AusgleichsmaPnahmen den Grund- raas UE' 16t Am re e |
stiicken im Eingriffsbebauungsplan fir dos Baougebiet "Alter Sportplotz”, ouf denen die Ein—
a griffe zu erworten sind, zugeordnet. Loge, MaPnahmen und Festsetzungen sind aus den M - I . 1000
o58/1 = - Anlagen 1, 2 und 5 zur Begriindung der Grinordnungsplanung ersichtlich. Diese sind ver— =1
bindlicher Bestandtell des Bebauungsplanes. 1
o i Art der baulichen Nutzung: WA gem. § 4 BauNVO
Mb | ED —  Sicherung, Pflege, Entwicklung vorhandener Waldsdume Mib gem. § 6 BauNVO i V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO
- Ergﬁnz:lfréa. Erweiterung des Waldsaumes
—  Anloge/Entwicklung von Gras— und KroutsGumen . !
2035 | G207 oIy 4 e e nenill R i b b e Bauweise: Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO
N Ejes : 836 — Neuanlage einer (Wild—) Streucbstwiese Verfahrensvermerke
458
= " , : 5 -+ | Ml E+D 1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 28.03.2000 die Aufstellung des Bebauungsplones
ggg::tlg;;; VL : 1\ ------------------ 0 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 25.04.2003 ortsiiblich bekanntgemacht.
e \\\ GRZ 035 | GFZ 07 % J, Pflanzgebote auf &ffentlichen und privaten Fldchen:
@ RN LN B .
o, ™ : : : : 2. Die Biirgerbeteiligung gemdB § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darlequng und Anhérung fiir
& ¢ o o B 0 a7 3.1 @ g?:g:;;n'r?;—th:EE:;$+ “I.L ﬂ;ﬁ?“'}? ﬁrrgt d::-wtu;?;:g ;’;zndur’tbmdung. den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.02.2003 hat in der Zeit
& 4 3 Festsetzungen, vom 28.04.2003 bis 19.05.2003 stattgefunden.
s T . Sparplatz MindestgroRe: Hochstdmmiger Baum (H), 3 x verschult (3xv),
o R T\ Stammumfang (STU) 16—18 cm
| Z e, ) . ) . 3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 07.07.2003 wurde mit der Begriindung
5 A % 3.2 (e groBkroniger Laubbaum II./lll. Ordnung, ohne Standortbindung, Bindung gemdP § 3 Abs. 2 BouGB in der Zeit vom 01.09.2003 bis 30.09.2003 &ffentlich ausgelegt.
W 0’3‘ é:x e — nach Stickzahl It. Ziffer C 5.3 der textlichen Festsetzungen,
Y i i 856/5 “‘n.\‘ 5 T Mindestgrofe H 2xv., STU 10-12 cm
“ N AN 4, Die Gemeinde Kolitzheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.11.2003 den Be—
g bauungsplan gemaP § 10 BauGB in der Fassung vom 03.11.2003 als Satzung beschlossen,
~ ik Ta 4, Vollzugsfristen
"*\\\ \\“x 5, Der Beschiuf des Bebouungsplones durch den Gemeinderot vom 18,11.2003 ist am 21.11.2003
- e 4.1 Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres noch Bezugsfertigkeit ortsiiblich bekanntgemacht woerden mit dem Hinweis dorouf, doP der Bebauungsplan mit der
© 956/3 9 “‘-\\ der Gebdude bzw. Fertigstellung der privaten bzw. &ffentlichen ErschlieBungsanlagen zu vollziehen. Bagri.[ndung_zu jedermanns Einsicht in der Gemeindeverwaltung Kolitzheim wéhrend der all-
TN, gemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde darouf hingewiesen, daP Uber den
= i ot Inhalt auf Verlangen Auskunft eb ird. Mit di Bekanntmach ist d
*3::?5-“?“ @ 2 i AusgcramaBrae 1 st sptetons vt v rch S o Eing s B il i Yorkmgar Alkuntt gesbon e it goose Subnniitciung ot or-Dutialige-
= %1 "‘x,"f}}r; “Tn . Kolitzheim, den 24.11.2003
— s SRk ll
R “‘u\ 4.3 Die Kosten fiir die AusgleichsmaPnahme sind mit 15 v.H. den &ffentlichen und mit 85 v.H. *‘;*L, ) é_G‘EMEINDE e
/ NURD % ‘-x“ M den privaten Fléchen zuzurechnen. C; a\{“ / -'_".I i
l\ — -;:‘ “--__|I s s %} H"{N‘.:.;e' "r—“"‘;.rH_;T‘.wraFEa_rFt: % Biirgermesister
ogs e O 27
\\“/ @ - ot o hg g 5. Pflanzgebote Tt
B @ 854/ B T
=) b T e
= £ T 5.1 Pflanzenqualitat
956 Do Ty Die Qualititsmerkmale richten sich nach den "Glitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen",
M - ] i ] 000 = Mo Thm Die festgesetzten GriBen— und Mengenangaben sind MindestgréBen.
1 o ""\\h .\"'\“
e 653/
- 2 R“x\‘
i 954 L Tl




